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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasji elektrycznych w
przebudowywanym budynkdwietlicy wiejskiej zlokalizowanym w Sarbii, dziatkir 4/1 oraz
4/2, obeb 48, gmina RBwirzyno.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt budowlany architektoniczny.

2.3. Projekt budowlany sanitarny.

2.4. Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpiéqgey.

2.5. Obowizujaca umowa sprzedw energii elektrycznej D/55/5E/15/000121 zawartdmu
28 kwietnia 2015 r. z ENERGA-OPERATOR SA.

2.6. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.7. Obowazujace normy, przepisy i zagdzenia.

2.3. DANE ENERGETYCZNE

3 x 230/400V

* Napkcie zasilania

* Rodzaj zasilania przewodowe (istniege)

* Moc przyhczeniowa R = 0,0kw

* Moc przyhczeniowa po uwzgtnieniu - Ry =0,0kwW
wspotczynnikow jednoczesha

* Ochrona dodatkowa od pae

samoczynne watzenie zasilania

2.4. ZAKRES OPRACOWANIA

2.4.1. Kabel zasilagy n.n. 0,4 kV i gléwna tablica rozdzielcza.
2.4.2. Instalacja zasikgga 230V.

2.4.3. Instalacjadvietleniowa.

2.4.4. Instalacja odgromowa.

2.4.5. Padczenia wyrbwnawcze.

2.4.6. Ochrona przed przepiami.

2.4.7. Ochrona dodatkowa od pzaa

2.5. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

2.5.1. Kabel zasilacy n.n. 0,4 kV i gtbwna tablica rozdzielcza TG.

Zasilanie gtownej tablicy rozdzielczej TG wykdanzalicznikowo, z istniejcego zhcza
kablowo-pomiarowego ZKP-1/1P, kablem elektroengxgatym, miedzianym typu YKX0
5x16mnd, po trasie pokazanej na planszy sytuacyjnej Egs.

W ziemi kabel uktadana gkbokasci 70 cm ling falista, pomkgdzy dwoma warstwami
piasku o grubgci 10 cm. Nasfpnie nasypaco najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry



folia koloru niebieskiego. Szerokofolii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu
stosowa oznaczniki z PCW. Przy przy weju do budynku kabel uktadav rurze instalacyjnej,
ochronnejp 75.

Projektowan tablicz gtdwm TG wykon& oraz wyposay¢ zgodnie z rys. E5 i
zamontowa w miejscu pokazanym na rzucie przyziemia (rys. E2)
Przy wegciu gtbwnym do budynku (we wiatrotapie) zamontéwaytacznik ppa.
UWAGA:
Wytacznik ppoz. zasilié kablem ognioodpornym typu NKGs 2x1,5mrAuktadanym pod
tynkiem.

2.5.2. Instalacja zasilgca 230V.

Instalacja zasilapa 230V obejmuje zasilanie: obwodow gniazd wtyczkaworaz
wentylatorkow wywiewnych.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu klubu oraz saatninstalowéana wys. 0,3 m od
poziomu posadzki. W toaletach gniazda wtyczkowdraginstalowa na wys. 1,2+1,4 m od
poziomu posadzki. W pomieszczeniu technicznym,agidanstalowéa 1,4 m od poziomu
posadzki. Wysok& montau gniazd w zapleczu kuchennym ustala budowie, z
przedstawicielem Inwestora. Stos@wsprzt podtynkowy lub odpowiednio szczelny z tworzyw
sztucznych — producent zostanie ustalony z Inwestpprzed montem osprztu. Przewody
zasilapce obwody gniazd wtyczkowych typu YD¥@ 3x1,5mm 750V uktadé w tynku.
Wentylatorki wywiewne zasitaz odpowiednich obwodowswietleniowych, przewodami
typu YDYpzo 4x1,5mm 750V. Zahczanie wentylatorkdéw w pomieszczeniach umywalnzora
toalet wraz z zatzeniem éwietlenia w tych pomieszczeniach. Wentylatorki wgwne w
pomieszczeniach szatni oraz pomieszczeniu klubwpamiezalene whczniki.
UWAGA:
Przed montzem poszczegoélnych gniazd ich lokalizagniejsce i wysok& montau potwierdzé u
przedstawiciela Inwestora).

2.5.3. Instalacja éwietleniowa.
2.5.3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacg oswietleniowa w projektowanym budynku wykotagodnie z rys. E3. Przewody
zasilajce typu YDYpo 3/4/5x1,5mra750V prowadzi w tynku. Wyhczniki instalowa na
wysokasci 1,2 m od posadzki. Stosogvasprzt podtynkowy lub odpowiednio szczelny —
producenta nalg ustalt z Inwestorem przed moriem osprztu.

2.5.3.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Do wykonania instalacji przewidujegsinonta niezalenych opraw éwietlenia
ewakuacyjnego. Typy opravéwietleniowych — na rys. E3. Oprawy te zostaty wyggosie w
moduly zasilania awaryjnego o minimalnym czasietprytinania 1 godziny. Do wykonania
projektowanych instalacji stosowarzewody typu YDYpo 4x1,5 mm 750V. Przewody te
nalezy prowadzé¢ w tynku. Obwody niezaleych opraw éwietlenia ewakuacyjnego w
poszczegodlnych pomieszczeniach paleasilad zza odpowiednich zabezpieézaasilajcych
oswietlenie podstawowe w tych pomieszczeniach.

UWAGI:



1. Wszystkie oprawy éwietleniowe zawierapce moduly zasilania awaryjnego musg
posiadat aktualne certyfikaty dopuszcz@& wydane przez CNBOP. Monta opraw z
modutami, ale bez aktualnych certyfikatow jest zaboniona.

2. Oprawy cswietleniowe zawierapce moduty zasilania awaryjnego montowane na zewtrz
budynku winny by¢é wyposazone w moduty przeznaczony do pracy w ujemnych
temperaturach (do -15° C).

2.5.5. Pogczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu technicznym projektuje wiykonanie szyny wyrGwnawczej
wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mmszyny podiczy¢ zacisk ochronny
PE tablicy gtdwnej TG, obudawkotta gazowego oraz wszystkie metaliczne rugici
wchodzce i wychodzce z budynku. Do uziemienia szyny wykorzygspaojektowany uziom
fundamentowy — zgodnie z opisem instalacji odgroejoRezystancja uziomu, stwierdzona
pomiarem, winna wyno&iR <10 Q.

W umywalniach wykonapofczenia wyréwnawcze miejscowe (PWM). Przewdd typu
DYzo 6mnt 750V wyprowadzi z tablicy gtéwnej TG (zacisk PE) i uktada tynku.

2.5.6. Ochrona przed przegmiami.

W budynku projektuje sistrefowa ochror urzadzen technicznych przed przejiami.
Realizowana onagdlzie poprzez ochronnik o numerze katalogowym 6@&kkasy B+C) f-my
,LEGRAND” — montowany w tablicy gtownej TG.

2.5.7. Ochrona dodatkowa od paseai.

Jako system ochrony dodatkowej od gefigprzyjeto samoczynne wytzenie zasilania
wytacznikami nadprdowymi w czasie t = 0,2 s, zgodnie z PN-ICE 603641t4
Ponadto zwikszono skuteczro systemu ochrony podstawowej poprzez zastosowanie
wytacznikow r&nicowopadowych, o znamionowym pazie zadziatania nieprzekracaeym
30mA.

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacjiavdbych naley prowadzt jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazow@rzewdd ochronny powinien ndgibarwe zielono-
z06Mta lub odpowiednio oznaczarkoncOwke.

W istniegcym zhczu kablowo-pomiarowym ZKP-1/1P najesprawdz¢, czy dokonano
rozdziatu przewodu ochronno - neutralnego PEN mawdd ochronny PE i neutralny N oraz
czy miejsce rozdziatu zostato uziemione. Gdybyydartych warunkéw nie zostat spetniony,
nalery rozdziatu dokonaw istniepcym zhczu ZKP-1/1P, a miejsce rozdziatu uziéntosowa
uziom miejscowy, rurkowy, pomiedziowany g 17,2mrazf&stancja uziomu, stwierdzona
pomiarem, winna wyno&iR <10 Q.

3. UWAGI KO NCOWE

3.1. Cald¢ robdt wykoné zgodnie z obovazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montavych” - czs¢ V - ,Instalacje elektryczne”.

3.2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, riglerzeprowadzi procedury odbiorcze,



3.3.

zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw avgkona® nastpujace badania:
skuteczndxi zadziatania wytcznikOw przeciwporzeniowych, dokonasprawdzenia
warunku samoczynnego acitenia we wszystkich obwodach odbiorczych, dokona
sprawdzenia gjtosci przewoddéw ochronnych, dokahpomiardw rezystancji izolaciji
przewodow i rezystancji uziemijedokong& pomiaréw instalacji odgromowej, dokana
pomiaréw nafenia gwietlenia (podstawowego oraz awaryjnego) ze sfizeniem
odpowiednich protokotéw.

Instalacje wykonywane catkowicie zalicznikowaie wymagaj uzgodnienia z Rejonem
Energetycznym Koszalin.

Opracowat

mgr irz. Sylwester Tetera



