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OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany o nazwie:

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej

adres: 78-133 Sarbia

nr dz. 41/1, 41/2

obreb: 48 - Sarbia

Liczba kondygnacji: 3

Obiekt budowlany wolnostojgcy, wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i proponowany do rejestru
zabytkbw. W budynku zaprojektowano zmiany w organizacji przestrzeni gtébwnej sali jak i
pomieszczen towarzyszacych. W sali gtéwnej planuje sie likwidacje elementéw sceny i zaplecza
tejze sceny a takze sanitariatow. Planuje sie zamurowanie otworu w $cianie tylnej, likwidacje stupka
dzielgcego wejscia do sanitariatow, a takze likwidacje - zamurowanie prostokgtnego okna w $cianie
pétnocnej. W czesci zaplecza planuje sie sanitariaty, szatnie a takze pomieszczenia gospodarcze i
aneks kuchenny. Projekt obejmuje swym zakresem inwentaryzacje, rzuty, przekroje i
zagospodarowanie terenu. Przewiduje sie roboty termoizolacyjne w dachu i $cianach budynku jak
réwniez prace zwigzane z wybijaniem nowych otworéw drzwiowych, zamurowywaniem otworow a
takze nowego podziatlu pomieszczen. Na zewnatrz przewiduje sie prace renowacyjne, tynkarskie i
porzadkujgce teren wokot budynku. Fragment budynku zostanie zmodernizowany z zachowaniem
architektury.

W ramach prac przedprojektowych przeprowadzono inwentaryzacje budynku istniejgcego.
Projektowane przebicia w $cianach istniejgcego budynku nalezy wykonaé stosujgc odpowiednie
nadproza zgodnie z projektem konstrukcji i wytycznymi oceny techniczne;.

Budynek pochodzi z poczatku XX wieku. Obiekt zostat wzniesiony giéwnie z cegly ceramicznej,
petnej i cegly silikatowej. W obiekcie znajduje sie sala gtdéwna — Swietlica wiejska, pomieszczenia
pomocnicze sali a takze - czes¢ nie objeta opracowaniem — mieszkania. Obiekt jest czeSciowo
podpiwniczony. Nad piwnicg — w poziomie parteru strop wykonano z zelbetu. Sala gtéwna o
konstrukcji murowanej z 2 gtéwnymi ramami, na ktérych opieraja sie belki podtrzymujgce stupki
stolcowe i belke kalenicowg dachu. Dach w formie nasadowej (mansardowej) drewniany,
krokwiowy, z kleszczami przy stupkach. Wszystkie pomieszczenia majg wysokos¢ ponad 3 m. W
budynku znajduje sie kottlownia gazowa, znajduje sie w niej piec przeznaczony do ogrzewania i
podgrzewania wody dla funkcjonowania sali i obecnego zaplecza sali. Z zewnatrz budynku
widoczne sg znaczne ubytki w tynkach i farbach. Na szczegélng uwage zastugujg zabarwienia w
strefie cokotowej swiadczace o znacznym zawilgoceniu tej czes¢i budynku. Pokrycie dachowe z
dachoéwki ceramicznej. Na dachéwce widoczna jest warstwa mchu, szczegélnie od strony
pétnocnej. Odwodnienie dachu do rynien i rur spustowych z PVC — czesciowo na teren dzialki a
czesciowo do gruntu. Na czesci okien znajdujg sie kraty stalowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do wykonania dokumentacji fotograficznej budynku przed
rozpoczeciem prac budowlanych oraz do codziennej analizy stanu technicznego tego budynku,
dokumentowania tegoz stanu w formie fotograficznej i opisowej oraz kazdorazowemu
interweniowaniu w przypadku pojawiajgcych sie zmian w tymze stanie jezeli takowe zmiany miatyby
wynika¢ z prowadzonych prac budowlanych.

Po analizie stanu technicznego budynku istniejgcego podjeto decyzje o mozliwosci przebudowy.
Stan techniczny budynku pozwala na przebudowe budynku zgodnie z projektem, ktéry zaktada brak
jakiegokolwiek oddziatywania na budynki sasiednie.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na charakter projektowanej
przebudowy oraz stanu budynku.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i wytycznych producentow zastosowanych elementow i
materiatow.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig zgodnie z wytycznymi projektu oraz
sztukg budowlang i pod nadzorem os6b uprawnionych

W przypadku gdy w trakcie robét odkryje sie, iz dane przyjete do projektu (rozwigzania
konstrukcyjne, materialowe stan elementéw przebudowywanych itp.) bedg inne niz zatozone nalezy
poinformowaé projektanta.

1.10. Kolejnosé wykonywania robdt rozbiérkowych oraz elementéw konstrukcyjnych przebudowywanych

nalezy uzgodnic z projektantem przez ich rozpoczeciem.



2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Podkiady geodezyjne.
2.3. Kopia wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 1 lipca 1987r. nr
XVII1/93/1987

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m?] i KUBATUR [m ®].
3.1. RZUT PARTERU

Numer Nazwa Powierzchnia

1 Sala Swietlicy 170.03 m2

2 Kottownia 6.01 m2

3 Pomieszczenie pomocnicze 6.00 m2

4 Szatnia 5.02 m?2

5 WCD 3.04 m?

6 WC NP+M 4.05 m?

7 Komunikacja 9.04 m2

8 Komunikacja 9.90 mz

9 Pom. gospodarcze 8.97 m?

10 Wejscie + cze$¢ gospodarcza 9.10 m?

11 Aneks kuchenny 16.77 m2
247.93 mz2

3.2. Powierzchnia u zytkowa: 247.93m 2
3.3. Kubatura ogrzewana: 1076m 3

3.4. Powierzchnia dziatek: 2889m 2

3.5. Powierzchnia zabudowy: bez zmian

3.6. Szerokosé obiektu budowlanego: 22.9m
3.7. Dlugos¢ obiektu budowlanego: 38.3m
3.8. Wysokos¢ obiektu budowlanego: 11.65m
3.9. Liczba kondygnaciji: 3

4. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
4.1. POSADOWIENIE.
Sposoéb posadowienia budynku nie jest znany.
Czesc¢ budynku, w ktorej znajduje sie sala swietlicy wiejskiej nie jest podpiwniczona — nalezy odkryé
$ciane fundamentowg na etapie prac budowlanych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Pozostata czes¢ budynku jest podpiwniczona z widocznymi, zelbetowymi $cianami
fundamentowymi, posadowienie prawdopodobnie na tawach fundamentowych. W czes$c¢i budynku
objetej zakresem opracowania nalezy odkry¢é $ciane fundamentowg i wykonac¢ system izolaciji
przeciwwilgociowej zgodnie z opisem.
4.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonaé¢ zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego. Stropy nad
parterem nalezy zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem dot. zabezpieczeh.
Wypelnienia $cian w miejscach istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé¢ z
bloczkéw z bloczkdw wapienno piaskowych grubosci 24cm na zaprawie cementowo wapiennej.
Whytrzymatos¢ bloczkéw do 25MPa. Klasa reakcji na ogien Al.
4.3. SCIANY DZALOWE.
Sciany dzialowe zaprojektowano jako lekkie, na stelazu systemowym stalowym z
jednowarstwowym obiciem ptytg gkf i gki (w pomieszczeniu aneksu kuchennego i sanitariatach).
Wszelkie elementy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi. Stosowac siatke na
potgczeniach piyt. Grubos¢ $cian: konstrukcja 100mm + 12.5mm plyta obustronnie. Wypehienie
welng skalng gr. 100mm o parametrach gtéwnych:
4.3.1. Klasa reakcji na ogien Al
4.3.2. Wspodtczynnik pochtaniania dzwieku 1.00
4.3.3. Opor przeptywu powietrza 7
Projektowane $ciany dzialowe powinny mie¢ odpornos¢ EI30 jako obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej.
4.4. STROPY.
Nad parterem — w czesci zaplecza $wietlicy znajduje sie zelbetowy strop, nad ktérym znajduje sie
kondygnacja mieszkalna.




Nad salg znajduje sie strop o konstrukcji drewnianej z ozdobnym deskowaniem od spodu. Na tym
stropie projektuje sie izolacje cieplng. Izolacje zaprojektowano na podtodze, nad tym stropem. W
trakcie prac budowlanych nalezy wykonaé¢ odkrywke od goéry konstrukcji tego stropu aby upewnic
sie, czy izolacji termicznej nie mozna utozy¢ w tej konstrukcji.

4.5. NADPROZA.
Projektowane nadproza wykona¢ zgodnie z projektem konstrukciji.

4.6. DACH.
Na budynku znajduje sie dach 2-spadowy z naczétkiem i wielospadowy, nasadowy, kryty dachéwka
ceramiczng typu romanskiego w kolorze ceglastym.
Nad wejsciem gtdbwnym zaprojektowano zadaszenie wejscia, 0 konstrukcji drewnianej,
zabezpieczonej preparatem do stopnia niepalnosci. Zastosowac lakier impregnacyjny do drewna i
materiatow drewnopochodnych ogniochronny, wodorozcienczalny w ilosci co najmniej 200 g/m2.
Zaleca sie wykonal pierwsze naniesienie cienkg warstwg, a po wyschnieciu przeszlifowac
materialem $ciernym o gradacji > 240 celem usuniecia wloskéw. Zadaszenie nalezy pokry¢
dachowka ceramiczng romanskg (taka sama jak dach gléwny). Przy $cianie zewnetrznej, w miejscu
styku dachu ze s$ciang, wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy stalowej, powlekanej na ceglasty
RAL, np. 2001.
Miejsce styku blachy ze $ciang wykonczy¢ uszczelniaczem dekarskim.
Gléwne dane techniczne uszczeniacza:

4.6.1. Podstawa: Emulsja akrylowa

4.6.2. Konsystencja: Pasta

4.6.3. System utwardzania: Wysychanie fizyczne

4.6.4. Odpornos¢ termiczna: od - 20°C do + 90°C

Daszek zaprojektowano z nachyleniem potaci odpowiadajgcym nachyleniu dachu gtéwnego.
UWAGA!
ELEMENTY DREWNIANE DACHU ZABEZPIECZY € DO KLASY NRO!

4.7. TRZONY WENTYLACYJNE | KOMINOWE.
Rodzaj wentylacji: grawitacyjna
Przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur stalowych typu twarde spiro o $rednicy
150mm. Rure nalezy prowadzi¢ do pofaci dachowej, gdzie nalezy zastosowaé system wentylaciji
przez dachéwki przejsciowe — kominki wentylacyjne — zgodne z istniejgcym typem dachéwki na
budynku. Nalezy zastosowa¢ kompletny system wetylacji przez pota¢ dachu skfadajgcy sie miedzy
innymi z elementéw:

4.7.1. dachowka przej$ciowa

4.7.2. rura przytgczeniowa z tworzywa sztucznego

4.7.3. gérna cze$¢ kominka

4.7.4. nasada obrotowa wspomagajgca cigg

4.7.5. elastyczny przewdd tgczacy

Obudowe wlotow wentylacji zaprojektowano z systemu ptyt gkf na stalowym stelazu systemowym
grubosci 50mm.

4.8. IZOLACJA TERMICZNA.
Nalezy wykona¢ odkrywke dachu od spodu, w miejscu gdzie znajduje sie podbicie ptytami g-k.
Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ miejsca przeznaczonego na izolacje termiczng tej czesci dachu. Nalezy
zdemontowac plyty g-k badz inne znajdujgce sie w tym miejscu podbicie i wykona¢ nastepujgce
prace:

4.8.1. Zdemontowa¢ wszelkie elementy dodatkowe (listewki, haki do ptyt g-k, inne utrudniajgce
ukladanie nowych warst izolacyjnych). Nalezy pozostawi¢ same elementy konstrukcyjne
(krokwie).

4.8.2. Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do klasy NRO.

4.8.3. Wykona¢ izolacje paroprzepuszczalng folig o wysokiej paroprzepuszczalnosci od strony
wewnetrznej 2 600-800 g/m2/dob e lub Sd < 0,03 m.

Nalezy wykonac te prace w taki sposéb aby folie ulozy¢ od wnetrza pomieszczenia otulajgc
krokwie ale pozostawiajgc co najmniej 2 cm od spodu tat. W tym celu nalezy przytwierdzaé folie
do boku krokwi za pomocg listew, np. 2x4cm. Folie uktada¢ z co najmniej 10 centymetrowym
zaktadem. U podstawy dachu, w miejscu gdzie znajdujg sie murtaty, nalezy wywing¢ folie
wiatrowg w taki sposéb aby wychodzita nad muriatg, w strone zewnetrzng budynku.

Metoda odwrécona monta zu - rozpiecie membrany (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiedzy
krokwiami od strony poddasza i zamontowaniu jej za pomocg drewnianych listew. Prace
prowadzi sie rozpoczynajgc od partii kalenicowej, kltadgc kolejne warstwy membrany w doét
poddasza, stosujgc zakiad min. 15 cm. Tutaj takze musi zosta¢ zachowana szczelina
wentylacyjna.



4.8.4. Nalezy wykona¢ izolacje termiczng gr. co najmniej 25cm wetng skalng o wtasciwoscich:

4.8.4.1 Wsp. przenikania ciepta 0.16 W/m2*K
4.8.4.2 Wsp. przewodzenia ciepta 0.035 W/mK
4.8.4.3 Klasa reakcji na ogien Al

4.8.5. Zamontowa¢ elementy stalowego rusztu dystansujgce podbicie projektowanymi ptytami gkf
od wierzchu wiatroizolacji, tak aby miejsce na termoizolacje wynosito 25cm.
4.8.6. Od spodu zamocowac paroizolacje:
48.6.1 Gr. 0.4mm
4.8.6.2 Opér dyfuzyjny Sd = 7,5 £0,25 m — zgodnie z PN-EN 1931:2002; 0,25m / Sd
/ 25m — zgodnie z PN-EN ISO 12572 : 2004
4.8.7. Podbi¢ cato$¢ ptytami gkf 2x12.5mm.
4.8.8. Pomalowa¢ na kolor biaty.
4.9. IZOLACJA AKUSTYCZNA.
W $cianach dzialowych projektuje sie warstwe wetny skalnej gr. 200mm.
4.10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.
Izolacja pozioma: paroizolacja w poziomie stropu nad salg swietlicy.
Pomieszczenia mokre: zaprojektowano system izolacji typu: ,folia w ptynie” oraz system z aprobatg
ITB. Uzywaé tasm naroznych na stykach $ciana-sciana i sciana-podtoga.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.

5.1. TYNKI.
Wszelkie ubytki i uzupetnienia po pracach zwiazanych z rozkuwaniem $cian i stropéw nalezy
uzupei¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Wszelkie wykoriczenia ptytami g-k zabezpieczy¢ gtadzig gipsowa.

5.2. SCIANY LAZIENEK | CIAGOW KUCHENNYCH
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany do wysokosci min. 200cm. od poziomu posadzki
zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i zapewni¢ scianom zmywalnos¢é. W aneksie kuchennym
wykonagé identyczny pas nad ciggiem kuchennym do wysokosci dolnej krawedzi szafek wiszgcych.

5.3. POSADZKI.
We wszystkich pomieszczeniach nie zmieniono posadzek. Ubytki w posadzkach uzupei¢ ptytkami
ceramicznymi na warstwie klejowej. Plytki ceramiczne o parametrach:

5.3.1. wewnatrz nasigkliwo$¢ 3-6%

5.3.2. antyposlizgowos$¢ co najmiej R10

5.3.3. zewnetrzne - nienasigkliwe - nasigkliwo$¢ ponizej 2%

5.3.4. wytrzymato$¢ na zginanie mniejsza niz 35N/mm2

5.3.5. klasa $cieralnosci co najmniej PEI4

5.4. MALOWANIE SCIAN. SUFITY.
Sciany oraz sufity pomalowaé we wszystkich pomieszczeniach dwukrotnie farbg krycia
wewnetrznego, emulsyjng, w kolorze biatym.

5.5. STOLARKA.

5.5.1. Stolarka okienna: bez zmian. W oknach od strony pétnocnej, a takze w oknie w
pomieszczeniu aneksu kuchennego i komunikacjj przy sanitariatach. Zamontowac¢ parapety
stalowe malowane na kolor jak dane okno. Parapet zamontowa¢ na odpowiedniej warstwie
dystansowej. W tym celu nalezy podkué¢ warstwe tynku spadkowego pod oknem od strony
zewnetrznej.

5.5.2. Stolarka drzwiowa: szpilki drzwi okreslajg wymiary w przejsciu.

Oscieznice w drzwiach zewnetrznych stalowe, w wewnetrznych drewniane, kgtowe. Okucia w
kolorze srebrzystym. Drzwi zewnetrzne antywywazeniowe. Stosowa¢ wszelkie zalecenia
producentow.

Wz6r plyty — gladkie, bez otworéw szybowych, peine, rama prosta, okleina drewnopodobna.

Drzwi nalezy zakotwi¢ w murze i uszczelni¢ przestrzenie montazowe.

Drzwi do sanitariatéw i w miejscach zaznaczonych na rysunku — z podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi do kottowni EI30.

Okleiny drewnopodobne typu zioty dagb.

UWAGA!
Oznaczenia s g indywidualne, a wielko $ci otworéw nale zy sprawdzi ¢ na budowie.



6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
6.1. Tynki zewnetrzne i oktadziny wg. kolorystyki. Stosowa¢ wylgcznie pelne rozwigzania systemowe
oraz zalecenia dostawcow elementéw wykonczenia zewnetrznego.
6.2. Wszystkie tynki zewnetrzne w czesci objetej opracowaniem nalezy skué¢ do warstwy muru.
6.2.1. Strefa cokotowa.

6.2.1.1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych.
Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej muréw
fundamentowych z tynku renowacyjnego uszczelniajgcego z ochronng folig kubetkowg
zakonczong okapem. Zawilgocone fundamenty budowane z  materiatow
niejednorodnych (kamien, cegta réznych rozmiaréw) izolowac¢ grubszg warstwa tynku
uszczelniajgcego wigzgcego sie z wilgotnym podtozem.
Etapy wykonania:
- odkopa¢ odcinkowo powierzchnie fundamentéw wokét budynku do gtebokosci
fundamentu,
- dokfadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem odstoniete powierzchnie ze
starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw, oczysci¢ luzne
spoiny,
- na wilgotne mury narzuci¢ tynk uszczelniajacy grubosci od 1-2 cm i wyréwna¢ zgrubnie
lata, a po lekkim zwigzaniu wyréwnaé powierzchnie mokrym pedzlem murarskim, az do
uzyskania gtadkiej, ,szklistej” powierzchni. Na styku z tawg fundamentowg wykonaé
fasete.
- po zwigzaniu i przeschnieciu przykryé powierzchnie tynku folig kubetkowa, kubetkami
do tynku,
- wykopy zasypaé swiezym zwirem zageszczajgc go warstwami.
Woko6t budynku nalezy wykona¢ opaske wypetniong kostkg granitowg z warstwg
odsgczajgcg z piasku, ze spadkiem ,od” $ciany budynku z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem z kraweznikdéw betonowych. Usprawnié i naprawié¢ droznos¢
i szczelnos¢ odprowadzenia wod opadowych.

6.2.1.2 Renowacja cokotéw elewaciji.
Wysoki stopien zawilgocenia i zasolenia w tej strefie, kwalifikuje te powierzchnie do
zastosowania systemu tynkow renowacyjnych. Tynki renowacyjne szerokoporowate, o
zmniejszonej zdolnosci podciggania kapilarnego, absorbujgce z podioza wilgo¢ i
wysolenia stosuje sie do wysokosci 1m powyzej widocznych zasolen. W tym przypadku
nalezy je zastosowa¢ na catej wysokosci cokotu wokoét budynku, a w miejscach
szczegOlnie zawilgoconych - az do linii okien parteru. Po skuciu istniejgcych tynkéw w
miejscach zagrzybionych zastosowaé natryskowo roztwdr do usuwania grzybow i alg.
Miejsca widocznych zasolen potraktowa¢ preparatem do chemicznego wigzania soli w
zwigzki nierozpuszczalne.

6.2.1.3 Przygotowanie $cian cokotowych pod tynki renowacyjne
Sku¢ zawilgocone i zasolone tynki w catosci. Doktadnie oczy$ci¢ lica cegly z resztek
zapraw (cementowych i wapiennych ). Kruche spoiny wyskrobaé na gtebokosé 2-3 cm,
zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie usung¢
kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usung¢, mur wyszczotkowac i
oczyscic np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotka, gruz i resztki tynku
niezwiocznie usungc¢ z terenu prac (zwlaszcza gdy sa slady soli lub grzybéw ), cegly i
spoiny przed natozeniem tynkéw renowacyjnych potraktowa¢ preparatem do
chemicznego wigzania soli.

6.2.1.4 Wykonanie tynkéw renowacyjnych w strefie cokotowej:
Narzuci¢ podkfad renowacyjny tj. obrzutke jako warstwe zwiekszajgcg przyczepnosé,
nie wiecej jednak niz na 50% powierzchni muru (azurowo). Narzuci¢ tynk renowacyjny
Gruboziarnisty min. 15mm, jako warstwe podktadowag magazynujgcg sole. Jako ostatnig
warstwe systemu narzuci¢ tynk renowacyjny Drobnoziarnisty min. 15 mm, jako warstwe
nawierzchniowg, ochronng przed naptywem wilgoci z zewnatrz

6.2.1.5 Pozostate tynki powyzej cokotu:
Zmy¢ calos¢ elewacji strumieniem gorgcej pary, co odstonie miejsca stabe, zwietrzate i
nadajace sie do skucia. Pozwoli to réwniez rozmiekczyé i usungé pozostatosci farb i
innych nawarstwien. W miejscach brakéw i uzupetnien, zwtaszcza po skuciu
zdegradowanych zasolonych i zawilgoconych tynkéw np. pod nieszczelnymi
opierzeniami, gzymsami i parapetami okien i na podniebieniach balkonéw - ze wzgledu
na wysokg zawartos¢ wilgoci i soli w scianach - nalezy zastosowac tynk renowacyjny
wapienno-trasowy jednowarstwowy o grubosci dostosowanej do istniejgcych tynkow.
Tynk ten nie wymaga obrzutki wstepnej, nie wykazuje skurczu typowego dla zapraw




6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

cementowych, trzyma sie nawet na osfabionych podtozach i wymaga jedynie
oczyszczenia spoin i dobrego zwilzenia powierzchni wodg przed jego narzuceniem. W
tynku tym wykonac¢ odtworzenie ptaskich detali architektonicznych.

6.2.2. Aby scali¢ i wyréwnaé fakture tynkéw na catej powierzchni elewacji nalezy cato$¢
wyszpachlowaé szpachlg renowacyjng o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie cato$ci pod
malowanie. Szpachla ta zachowuje wtasciwg paroprzepuszczalno$¢, nadaje strukture tynkow
historycznych, a dodatkowe zbrojenie witdéknami zabezpiecza powierzchnie przed
powierzchniowymi spekaniami i uszkodzeniami. Plaskie powierzchnie detalu (pilastry, ptyciny,
oscieza okienne z wylogami) wyszpachlowa¢ gtadkg szpachlg o uziarnieniu 0-0,6mm.
Gruntowanie podioza wykona¢ stosujgc wstepne malowanie farbg z dodatkiem 20 % wody.
Malowa¢ cato$¢ elewacji farbg samoczyszczgcg na bazie spoiw silikatowych z pigmentami
mineralnymi z zastosowaniem nanotechnologii i fotokatalizy.

Orynnowanie: istniejgce orynnowanie zdemontowac na czas trwania prac tynkowych. Nie projektuje
sie zmiany systemu odprowadzenia wod opadowych.

Obrébki blacharskie: wykona¢ z blachy alu-cynk. W miejscach gdzie wystepuje papa stosowac
blache tytan-cynk.

Parapety zewnetrzne: stalowe malowane na kolor jak dane okno. Parapety zabezpieczy¢ na
koncach zaslepka z tworzywa sztucznego.

Elementy dachu: zaprojektowano dachéwki — kominki wentylacyjne z gtowicg obrotows.

Spoczniki przed wejsciami do budynku zaprojektowano z ptyty chodnikowej gr. 4cm zakonczonej
obrzezami 8x30cm na tawach betonowych. Piyty nalezy utozy¢ na warstwie cementowo-piaskowej i
uprzednio przygotowanej podbudowie zwirowo-piaskowej, ubitej, gr. 20cm.

7. INSTALACJE.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

Woda: z istniejgcego przylgcza. Zmiany w przytagczu zgodnie z projektem branzowym.
Odprowadzenie sciekdéw: bez zmian.

Gaz: bez zmian. Nalezy szczegdlnie ostroznie tynkowac $ciane, na ktdrej przebiega rura gazowa
zewnetrzna.

Energia elektryczna: bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych: bez zmian.

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

Obecnie teren dz. nr 41/1, 41/2 stanowi nieruchomos¢ zabudowang budynkiem objetym
opracowaniem. Drzewa rosngce na terenie objetym opracowaniem nalezy pozostawi¢ w miare
stanu ich zdrowia.
Na terenie objetym opracowaniem nawierzchnie utwardzong zaprojektowano z kostki granitowej.
Istniajgce ogrodzenie od strony wschodniej nalezy zlikwidowa¢ i poprowadzi¢ po granicy potnocnej
dziatki.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

8.3.1. powierzchnia dziatki 41/1: 2613m 2

8.3.2. powierzchnia dzialki 41/2: 276m 2

8.3.3. powierzchnia dziatlek: 2889m?

8.3.4. powierzchnia zabudowy: bez zmian

8.3.5. powierzchnia terenéw utwardzonych: bez zmian

8.3.6. powierzchnia terenéw biologicznie czynnych: bez zmi an
Teren dziatki nie lezy w granicach ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej a projektowana przebudowa obiektu nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow.



9. OCHRONA PPOZ

9.1. Kwalifikacja projektowanego obiektu pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j:
9.1.1. grupa obiektéw ZLIV, ZLI
9.1.2. wysoko$¢ obiektu — N i niski.

9.2. Wystepujgce substancje palne oraz ich parametry pozarowe. Nie wystepuja.

9.3. Przewidywana liczba os6b w budynku, na kondygnacjach oraz w pomieszczeniach:
9.3.1. Sala swietlicy wiejskiej 150 oséb,
9.3.2. Pozostate pomieszczenia 10 oséb.

9.4. Lokalizacja budynku pod wzgl. Ochr. Ppoz w oparciu o charakter proj. obiektu (kat. ZL) i jego
gestos¢ obcigzenia ogniowego. Budynek istniejgcy, podzielony na 2 czesc¢i. Ustugowa i mieszkalna.
Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

9.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zostata zakwalifikowana do strefy ZLI. Stanowi ona odrebng
strefe pozarowg w stosunku do pozostatej czesci — mieszkalnej (ZLIV).

9.6.1. Wielkos¢ strefy ZLI w tym przypadku wynosi 247m2

9.6.2. Wielkos$¢ dopuszczalnej strefy to 8000m2

9.7. Okreslenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej projektowanego budynku:

Strefa zakwalifikowana do klasy odporno$ci ogniowej ,D” z uwagi na to, ze ma wysokosé 1
kondygnaciji nadziemne;.

Wszelkie przejscia przez strop powyzej i ponizej tej kondygnacji zabezpieczy¢ do odpornosci
przegrody.

9.8. Podanie faktycznie zaprojektowanych klasodpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych budynku.

9.8.1. Gléwna konstrukcja nosna  R30
9.8.2. Konstrukcja dachu -

9.8.3. Strop REI30
9.8.4. Sciana zewnetrzna EI30
9.8.5. Sciana wewnetrzna obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI30

9.8.6. Przekrycie dachu -
9.9. Warunki ewakuacyjne.
9.9.1. Wszelkie przejscia ewakuacyjne krétsze niz 40m.
9.9.2. Wysokosci drég ewakuacyjnych wieksze niz 2.2m.
9.9.3. Szerokosci drog ewakuacyjnych wieksze niz 1.4m.
Nie projektuje sie instalacji oddymiania i statych urzgdzen gasniczych.
9.10. Wydzielenia drzwiami poz: kottownie nalezy wyposazy¢ w drzwi o odpornosci EI30.
9.11. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzu bez o$wietlenia naturalnego i
pomieszczeniach bez okien.
9.12. Drzwi z budynku otwierane na zewnetrz.
9.13. Zabezpieczenia instalacji uzytkowych oraz wykonczenie wnetrz.
9.14. Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe: hydrant wewnetrzny Hp25.
9.15. Wyposazenie w gasnice (rodzaj i ilos¢):
Strefe nalezy wyposazyé w gasnice — 2 sztuki GP4 ABC
9.16. Woda do zewn. gaszenia pozaru — hydrant zewnetrzny w odlegto$ci mniejszej niz 75m.
9.17. Drogi pozarowe: droge pozarowg stanowi jezdnia publiczna przed budynkiem.
9.18. Zabezpieczenie technologii produkgji i technologii sktadowania materiatéw — nie dotyczy.

10.0CHRONA SRODOWISKA.

10.1. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) planowana inwestycja o
nazwie:

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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11.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1. Zgodnie z 812 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) obiekt
powoduje objecie sgsiednich nieruchomos$ci oddziatywaniem ze wzgledu na odlegto$¢ budynku
istniejgcego od sgsiednich dziatek budowlanych.

11.2. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych obiekt powoduje
objecie drogi powiatowej oddziatywaniem.

11.3. Zgodnie z 813 ust. 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) obiekt nie powoduje objecia sasiednich nieruchomosci oddziatlywaniem ze wzgledu na
przestanianie.

11.4. Zgodnie z 857 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) obiekt nie
powoduje objecia sasiednich nieruchomosci oddziatywaniem ze wzgledu na nastonecznienie
pomieszczen.

UWAGA!

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE WYL ACZNIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII POSIADAJ ACYCH
ODPOWIEDNIE APROBATY TECHNICZNE | CERTYFIKATY ZGODN OSCI Z POLSKIMI NORMAMI
ORAZ PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA BUDOWLANEGO.

UWAGA!

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE!

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (D.U. nr 24, poz. 83 z dn. 23 lutego
1994).

Opracowat

Krystian Kubiak
Architekt
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126
podczas wykonywania prac z bran zy budowlanej

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI

78-133 Sarbia, dz. nr 41/1, 41/2, obr. 48 - Sarbia

INWESTOR
Gminny O srodek Sportu, Turystyki i Rekreacjiw D zwirzynie
ul. Wyzwolenia 28
78-131 Dzwirzyno
GENERALNA JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
APP Krystian Kubiak ‘. Pp
ul. Ztota 11 A /18 r ,|J
78-100 Kotobrzeg Krystian Kublak
BRANZA ZAKRES PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr in z. arch. Krystian Kubiak
INFORMACJA BIOZ PROJEKTANT upr. nr 4f4,5/POQKK/2(_)11 11.12.2016
specjalnos$é architektoniczna
POIA PO — 1185

Kotobrzeg, 11.12.2016
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Informacja dotycz aca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126
podczas wykonywania prac z bran zy architektoniczno — budowlanej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeqgdlnych obiektéw.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany o nazwie:

Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej

adres: 78-133 Sarbia

nr dz. 41/1, 41/2

obreb: 48 - Sarbia

Liczba kondygnacji: 3

Obiekt budowlany wolnostojgcy, wpisany do gminnej ewidencji zabytkébw i proponowany do rejestru

zabytkdw. W budynku zaprojektowano zmiany w organizacji przestrzeni gtdwnej sali jak i pomieszczen

towarzyszgcych. W sali gtéwnej planuje sie likwidacje elementow sceny i zaplecza tejze sceny a takze

sanitariatdw. Planuje sie zamurowanie otworu w $cianie tylnej, likwidacje stupka dzielacego wejscia do

sanitariatéw, a takze likwidacje - zamurowanie prostokgtnego okna w $cianie p6tnocnej. W czesci zaplecza

planuje sie sanitariaty, szatnie a takze pomieszczenia gospodarcze i aneks kuchenny. Projekt obejmuje

swym zakresem inwentaryzacje, rzuty, przekroje i zagospodarowanie terenu. Przewiduje sie roboty

termoizolacyjne w dachu i $cianach budynku jak réwniez prace zwigzane z wybijaniem nowych otworéw

drzwiowych, zamurowywaniem otworéw a takze nowego podziatlu pomieszczen. Na zewnatrz przewiduje sie

prace renowacyjne, tynkarskie i porzadkujgce teren wokét budynku. Fragment budynku zostanie

zmodernizowany z zachowaniem architektury.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych prac:
—  roboty odkrywkowe
—  roboty rozhiérkowe i wyburzeniowe
—  roboty oczyszczeniowe
— roboty przytgczeniowe i zmieniajgce infrastrukture techniczng
— roboty izolacyjne i zabezpieczeniowe
— roboty murowe i montazowe scian wewnetrznych
—  roboty murowe uzupetnieniowe
— roboty ciesielskie konstrukcji dachu
—  roboty tynkowe
— montaz elementéw wykonczenia zewnetrznego
— roboty termoizolacyjne dachu
—  roboty wykonczeniowe wewnetrzne
— zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
Na terenie bedgcym przedmiotem zainwestowania znajduje sie obiekt objety opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki [ub terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na elementy
dachowe — czy sg odpowiednio dobrze zamocowane aby w trakcie prac zwigzanych z izolowaniem i montazem
dachéwek nie doprowadzi¢ do uszkodzen i przypadkéw odpadania dachéwek i elementéw dachu.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre élajace skal e i rodzaje zagro zenh oraz miejsce i czas ich wyst epowania.
Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystgpia:
- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- roboty przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, spawanie konstrukcji na wysokosci
- roboty na wysokosci na rusztowaniu
- montaz elementéw wielkogabarytowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyzej muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisbw BHP dla nastepujacych grup pracowniczych: ciesle, zbrojarze, betoniarze, montazysci
konstrukcji, spawacze. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.
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6. Wskazanie $érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nAstwom

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj
na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przy realizacji obiektu nie przewiduje sie wystepowania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzegac
przepisbw bhp, szczegotowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcji producenta. Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia
muszg byé w pelni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Przy pracach i sktadowaniu
materialtdw na rusztowaniu przestrzega¢ wielkosci dopuszczalnych obcigzen i wytycznych ich uzytkowania.
Pracownikdw nalezy wyposazy¢ we wtasciwe srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Na
okres prowadzenia prac zabezpieczy¢ wymagane zaplecze socjalne i sanitarne. Teren budowy musi byé
zabezpieczony i chroniony catlodobowo oraz posiadac srodki p. poz.

Po przeprowadzeniu wlasciwego instruktazu w uzgodnieniu i pod kontrolg wiasciwych stuzb nalezy wskazac¢ srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy przy tym
zapewni¢ miedzy innymi:

- bezpieczne zejscia do wykopdw,

- wejscia, przejscia i pomosty robocze, rusztowania

- ogrodzenie placu budowy

- ogrodzenie wykopow

- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét rob6t montazowych i wyburzeniach

- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokot robét spawalniczych

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ niezwtocznego opuszczenia
miejsca robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzacyg poza strefe zagrozenia.

Wsrdd elementéw przeciwdziatania zagrozeniom nalezy przede wszystkim wyszczegdlnié:

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole trzezwosci pracownikow przez kierownika budowy,
prowadzong dwukrotnie w ciggu calej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robét i po zakohczeniu przerwy
$niadaniowe;j

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole higieny osobistej pracownikéw przez kierownika budowy,
prowadzong przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonczeniu

- obowigzkowg codzienng kontrole stuzbowej odziezy ochronnej oraz osobistego wyposazenia BHP ( kaski,
rekawice, obuwie, itp., itd.) pracownikoéw przez kierownika budowy, prowadzong dwukrotnie w ciggu catej zmiany
roboczej, przed rozpoczeciem robét oraz po ich zakonczeniu

Wytyczne ogélne dotycz gce elementow planu BiOZ wykonywanego i realizowaneg o0 przez kierownika
budowy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

Wykonywanie robét budowlanch, montazowych itp. powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony szczeg6towo w planie bezpieczenstwa iochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy
(zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane). Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
nalezy przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbada¢, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uzytkujgc sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie
objete dozorem technicznym wykonawca winien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje
obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy, agregaty,
pompy, sprezarki itp.) oraz srodki ochrony osobistej muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa. Na placu budowy
powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementdéw. Urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane,
utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczaniem,
badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu prac budowlanych zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i
elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

- 2m — dla linii NN,

- 5m — dla linii WN do 15kV

- 10m — dla linii WN do 30kV

- 15m — dla linii WN powyzej 30kV

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.
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W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i poziomie), w
jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacii
nalezy niezwitocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji okreslenia, czy i w jaki spos6b
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na
gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Przy
wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢é umieszczone
na wysokosci 1.10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W
sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow
albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢é
ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze. Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdbw znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy
wykonaé¢ daszki ochronne. Daszki powinny byé nachylone w kierunku Zrédta zagrozenia pod katem 450. Spéd
konstrukcji daszku powinien znajdowac¢ sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymalego na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W
ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescic tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci
oraz nadzoru. Kierownik rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtosé,
w jakiej te roboty mogg by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji
oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia rob6t. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac¢ kiloféw, draggbéw stalowych lub sprzetu mechanicznego. W przypadku znalezienia
niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce
zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza Komende Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie. Przy wykonywaniu rob6t
ziemnych na terenach ogoélnie dostepnych nalezy wokdt wykopéw ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od rodzaju gruntu,
warunkéw terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy wykopéw lub je
obudowaé¢. Obowigzek ten dotyczy wykopdw glebszych niz 1 m. Scianki szczelne z bali drewnianych fgczone na
piéro i wpust moga by¢ stosowane do obudowy wykopow o gltebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy
wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista. Gdy gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m,
nalezy zapewnic¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny byé wykonywane wylgcznie z rusztowan pomocniczych lub statych
pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych rob6t z drabin przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robét na
Scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikdéw nizej pracujgcych przed
spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a z
pomostéw powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany. Materiat na stanowisku roboczym
powinien by¢ tak ukladany, aby nie nastgpito przecigzenie pomostéw roboczych i aby byla zapewniona swoboda
ruchow pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowa¢ sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m. Wykonywanie robot murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow przed obsuwaniem sie. Szeroko$¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong
Sciang a skarpg wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m. Nalezy w zasadzie stosowa¢ rusztowania stojakowe
znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy
wznoszeniu, konserwacji i rozbiérce rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.

Roboty zbrojarskie.

Prostowanie stali moze odbywa¢ sie w mechanicznych ciagarkach drutu lub przez wycigganie.
Prostowanie stali przez wycigganie moze odbywa¢ sie tylko na terenie zabezpieczonym przed ewentualno$cig
zerwania sie prostowanego preta. Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretow o Srednicy
wiekszej niz 20 mm.

Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac¢ tylko do wysokosci 3 m. Wysokos¢ ta nie
powinna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie dlugich materialtéw ciesielskich.
Impregnowanie drewna i wykonywanie rob6t z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢ tylko
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pracownikom obeznanym ze szkodliwym dziataniem $rodkéw chemicznych stosowanych do ochrony drewna. Pity
mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow. W
szczeg6lnosci powinny one mie¢ ostony elementéw tngcych oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem
przyrzynanego materiatu.

Roboty betonowe i zelbetowe.

W razie dodawania do masy betonowej $rodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu srodkéw
chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Przy dostawie masy betonowej samochodami
punkt zsypu powinien by¢é wyposazony w odbojnice zabezpieczajagce samochdd przed stoczeniem sie. Pojemniki
do transportu masy betonowej powinny byé wyposazone w klapy tatwo otwierane i zabezpieczajgce przed
przypadkowym wytadunkiem masy. Opréznianie pojemnika powinno odbywaé sie stopniowo i réwnomiernie, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa. Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze
by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.

Obstuga maszyn i urz agdzen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢é zaopatrzone w aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce
dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzng. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10
dni poddawac kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi. Na
urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkédw nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy
dopuszczalng tadownosé.

Montaz z elementéw wielkowymiarowych.

Prace montazowe konstrukcji z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
tylko na podstawie projektu montazu i przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego. Urzgdzenia pomochicze przeznaczone do montazu powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosciowym i posiadac¢ atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych powinien byé badany codziennie przez nadzér techniczny. Przebywanie pracownikéw na gérnych
powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz na dwdéch nizszych kondygnacjach znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu budowli z
elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek.,

- przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia o
natezeniu $wiatta co najmniej 50 lukséw.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu.

Przy podnoszeniu elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi,

- zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajagcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla
zawiesia,

- dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu,

- zaczepia¢ liny kierunkowe,

- prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia,

- kontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m.

Przy montazu stupéw, biegéw klatek schodowych itp. w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie powinny ociera¢
sie 0 krawedzie elementu. Podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi jednoczesnie
innych przedmiotéw lub materiatéw (narzedzi, rozp6r montazowych itp.) jest zabronione. Podanie sygnatu do
podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikéw poza obszar réwny rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony o 6 m. Materialy i sprzet pomocniczy na stropie
montowanego obiektu powinny by¢ sktadane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania sie pracownikéw.

Roboty rozbiérkowe. (je sli wyst epuja)

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. W czasie rozbiérki przebywanie ludzi
na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usungc¢ poza strefe niebezpieczng. Przy rozbidrce sposobem obalania diugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo
sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem. Przy zakladaniu liny powinien byé zastosowany taki sposéb jej
podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaly na pracownikow.

Opracowat
Krystian Kubiak
Architekt
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