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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych: centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, instalacji przeciwpozarowej W budynku Swietlicy Wiejskiej w Sarbii.
Budynek zlokalizowany jest Sarbii na dziatce nr 41/1, 41/2 obr. 48 Sarbia.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Zakres opracowania poszczegolnych instalacji jest nastepujacy:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej — od istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku do
projektowanych przyborow sanitarnych

b) instalacja ppoz. — od istniejacej instalacji wody zimnej do projektowanego hydrantu

c) instalacja c.0. — od istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku do
projektowanych elementéw grzejnych

d) instalacja wody zimnej i cieplej — od istniejacej instalacji wody zimnej do projektowanych
punktéw czerpalnych

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora;

2.2 Projekt architektoniczny;

2.3 Obowigzujace normy i przepisy;

2.4 Wytyczne producentéw materialow i1 urzadzen;

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

3.0. Dane ogolne

Istniejacy budynek Swietlicy Wiejskiej jest dwu kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada wewngtrzng instalacje centralnego
ogrzewania, wodociagowa i kanalizacyjna. Kubatura budynku wynosi powyzej 1000 m®.

4.0. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki, na ktorej zostal zaprojektowany.

5.0 Przyjete zalozenia projektowe:

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 50, 110, mm taczonych na
wecisk 1 uszczelke gumowa i wigczy¢ do istniejacej instalacji. Podejscia do przyborow
sanitarnych montowaé w bruzdach scian. Srednice podejsé i spadki wg rysunkow i
obowigzujacych norm. Przewiduje si¢ zainstalowanie przyboréw sanitarnych typowych



dostepnych na rynku krajowym wg uznania inwestora. W przejsciach przez $ciany i stropy rury
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

5.2 Instalacja wody przeciwpozarowej

Zaopatrzenie wewngtrznej instalacji wody przeciwpozarowej odbywac si¢ bedzie z istniejgcego
przytacza wody zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacje wody przeciwpozarowej
zaprojektowano oddzielnie od instalacji wody bytowej z rur stalowych ocynkowanych o ér.
25mm. wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. W $wietlicy zaprojektowano jeden hydrant
DN25 z wezem potsztywnym o dlugosci 20 m szafka hydrantowa musi posiada¢ miejsce na
gasnice proszkowa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi - 1 dma3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2
Mpa.

Dla instalacji przeciwpozarowej dobrano wodomierz dn 25 mm o przeptywie 4 m3/h

Za wodomierzem zainstalowac¢ nalezy zawor zwrotny typu EA dn 25.

Urzadzenia musza by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej i wysokiej
temperatury. Gtéwny ciag hydrantowy nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi. Sposob
rozprowadzenia instalacji pokazano w cze¢sci graficzne;j.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zgodnie z zaleceniami inwestora wynikajacymi ze sposobu uzytkowania centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej podjeto decyzje o zlikwidowanie mozliwosci produkeji c.w.u. przez
istniejacy kociot gazowy, ktdry bedzie pracowat tylko na potrzeby centralnego ogrzewania.
Instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczen nr 5 i 6 zaprojektowano z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie. Prowadzenie przewodéw zaprojektowano w bruzdach $ciennych w
izolacji termicznej. Jako elementy grzejne zaprojektowano zainstalowanie grzejnikow
tazienkowych wyposazonych w zawory i gtowice termostatyczne.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy ) wykonac

w tulejach ochronnych.

I1zolacja przewodow:

Do izolacji przewodow rozprowadzajacych nalezy stosowac otuling termoizolacyjng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 %> wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg Y2 wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, utozone w komponentach




budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacj¢ przeptukac¢ oraz poddac probie
ci$nieniowej wedlug obowigzujacych przepisow.

5.4 Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych faczonych przez lutowanie. Podejscia
pod baterie wykonac jako potaczenia elastyczne. Przewody w przegrodach budowlanych
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wiaczenia do przytacza wody. W przejsciach przez $ciany 1
stropy oraz w bruzdach przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy dokonac proby na ci$nienie oraz ptukanie instalacji.

5.5 Instalacja wody cieplej.

Zgodnie z zaleceniami inwestora wynikajacymi ze sposobu uzytkowania centralnego ogrzewania
1 cieptej wody uzytkowej podjeto decyzje o zlikwidowaniu mozliwosci produkcji c.w.u. przez
istniejgcy kociol gazowy poprzez odtaczenie i zaslepienie kro¢cow przytaczeniowych.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w elektrycznych pojemnos$ciowych podgrzewaczach
0 mocy 1,5-2,0 kW (230V) o pojemnosci 5-101 zamontowanych pod umywalkami i zlewem.
Zaprojektowang instalacje wody cieptej w pomieszczeniu wykona¢ wg czesci graficznej z rur
miedzianych laczonych przez lutowanie. Poziomy prowadzi¢ rownolegle z woda zimna, a
podejscia pod baterie wykonac jako polaczenia elastyczne. W przejsciach przez §ciany i stropy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po montazu wykonaé probg¢ na ci$nienie oraz
ptukanie instalacji.

5.6 Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w budynku Swietlicy Wiejskiej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania
I pozostaje bez zmian.

5.7 Kurtyna powietrzna

Nad wejsciem gtownym w celu ochrony pomieszczenia przed naptywem zimnego powietrza
zimg jak réwniez przed dostawaniem si¢ cieptego powietrza latem zaprojektowano
zamontowanie kurtyny powietrznej bez wymiennika ciepta o parametrach:
e wymiary zewnetrzne dtugos¢/wysokosé/szeroko$é - 1533/253/377 mm
zasilanie - 230V 50Hz
maks. pobor pragdu/mocy - 1,9A /0,42 kW
rodzaj wentylatora — trzy biegowy silnik z porzecznym wirnikiem
IP-21
maks. poziom ci$nienia akustycznego - 69dB(A)
rodzaj obudowy - stal, tworzywo,
maksymalny strumien przeptywu powietrza - 4000 m/h
sterowanie - regulator trzy stopniowy manualny

5.8 Warunki wykonania i odbioru.



o Wykonane roboty winny odpowiadac ,, Technicznym warunkom wykonania i odbioru”.

o Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.

o Miski ustepowe, umywalki, baterie umywalkowe i uchwyty scienne winny byc¢
przystosowane dla osob niepetnosprawnych

o Optymalna wysokos¢ uchwytéw poziomych 75-80 cm od poziomu posadzki *

o Nalezy zastosowac baterie umywalkowg z przedtuzong wylewka i uchwytem. *

o Umywalke zamontowac na wysokosci 80 cm od posadzki z nachyleniem do 11 cm
w kierunku pomieszczenia. *

o Wolna przestrzen pod umywalkg 65 cm. *

o Miske ustepowg zamontowac na wysokosci 50 cm od posadzki. **

o Przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm. *

o Minimalna odlegtos¢ gniazd elektrycznych od zrodta wody 60 cm. *

o Wyposazenie techniczne i materiaty budowlane musza spetnia¢c wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,

i Srodowiska potwierdzone przez odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

* - dotyczy pomieszczen dostosowanych do potrzeb 0séb niepetnosprawnych

5.9 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ""Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji

centralnego ogrzewania "', przepisami BHP oraz wytycznymi i Zaleceniami producentow
urzgdzen i materialow.

- na etapie prac budowlanych przed wykonaniem otworéw w przegrodach budowlanych nalezy

sprawdzié¢ poprawnos$¢ lokalizacji wlaczenia projektowanych instalacji do istniejacych.

- projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy unikniecie kolizji z
istniejgcymi instalacjami w budynku
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

W zakres przebudowy wchodza nastepujace prace:

- wykonanie instalacji c.0. , wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, przeciwpozarowe;.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie bedacym przedmiotem inwestycji znajduje sie obecnie budynek Swietlicy Wiejskiej.

3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wobec prowadzenia robét przv na obiekcie kazdv pracownik zatrudnionv
na budowie ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

3.1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. IP 1.01110)

3.2. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11)

3.3. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)
3.4. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych (np. IPN 10.05/21 do 27) tj.:

3.4 .1. z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i substancji uzywanych
przy budowie.

3.4.2. praca mechanicznych $rodkoéw transportu

3.4.3. roboty ziemne

3.4.3. praca na wysokosci

3.4.4. sposobu postegpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia
medidw w zakresie elektrycznym, wodociagdw 1 gazu

4. Prace niebezpieczne - zagrozenia.
4.1. Praca na wysokos$ci w tym praca na rusztowaniach.

Do prac szczegolnie niebezpiecznvch nalezv zaliczv¢ nrace na wvsokosci - prace na rusztowaniach.
Prace te nalezv wvkonvwac zgodnie z opracowanvmi instrukciami.

Nalezv namietac o zabezpnieczeniu przeis¢ do budvnku zlokalizowanych pod

rusztowaniami przed skutkami spadajacych przedmiotow.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze prace zwigzane z montazem, eksploatacja i demontazem
rusztowan mogg wykonywac jedynie uprawnione do tych prac osoby. Na kierowniku
budowy cigzy obowigzek okresowego sprawdzenia stanu technicznego rusztowan i ich
umocowania.

4.2. Ruch kolowy.

Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Wiazd samochodow ciezarowych, trasa ich przejazdu oraz miejsce parkowania dla
roztadunku musi by¢ uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zabrania sie postoju
samochodow w oznakowanych strefach niebezpiecznych, na drodze ewakuacyjnej. Ruch
pieszy odbywa si¢ wzdtuz drog kotowych.



5. Szkolenie pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Do prac na wysoko$ci moga by¢ dopuszczeni
jedynie Ci pracownicy, ktorzy posiadaja aktualne przeszkolenie w tym zakresie oraz
wazne $wiadectwa badan lekarskich uprawniajace do pracy na wysokosci.

Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od wykonawcy okazania dokumentow aktualnych
badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FVN-YN5-5SA *

Pan Marek STACHNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2627/01
adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/22, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. -do sporzgdzanla progektow,siecltsanltarnych - obeamuaqcych
sieci wodociggowe, kanalizacyjné, gazowe, i c;eplne uzbrogenla
terenu, oraz instalacji sanltarnych - obegmugqcych instalacje -
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2, do kierowania, nadzorowanla 1dkontrolowania budowy i robot
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych: elementow
siecl i instalacji oraz ocenianla i'badania stanu technicznego ;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-235-89U-PZ9 *

Pani Magdalena SYRYCA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2628/01

adres zamieszkania ul. Szelburg-Zarembiny 10, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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