
Budynki gospodarcze poza zakresem opracowania

Część budynku poza 
zakresem opracowania
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Istniejący komin
spalinowy z kotłowni

Wentylacja naturalna w
ścianie zewnętrznej

Kotłownia gazowa

Należy zlikwidować
możliwość podgrzewania
wody użytkowej przez
istniejący piec
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Demontaż krat
Montaż parapetu zewnętrznego

Demontaż krat
Montaż parapetu zewnętrznego

Demontaż krat
Wymiana parapetu zewnętrznego

Demontaż krat
Wymiana parapetu zewnętrznego
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Krawędź zadaszenia wejścia

Demontaż okna.
Otwór zamurować podwójną 
warstwą z bloczków 
wapienno-piaskowych 24cm
Od zewnątrz otynkować zgodnie z 
systemem tynku zewnętrznego.
Od wewnątrz zastosować tynk 
cem-wap.

Demontaż drzwi.
Otwór zamurować podwójną 
warstwą z bloczków 
wapienno-piaskowych 24cm
Od zewnątrz otynkować zgodnie z 
systemem tynku zewnętrznego.
Od wewnątrz zastosować tynk 
cem-wap.

Wentylacja grawitacyjna w 
przewodzie elastycznym zgodnie 
z systemem wentylacji kominkami 
w dachówkach wentylacyjnych.

Przewody o średnicy 16cm
Należy wykuć otwory w ścianie o 
takiej samej średnicy. W 
przewodzie dłuższym niż 1m w 
poziomie zastosować wentylację 
wspomaganą mechanicznie.
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Wentylacja prowadzona pod 
sufitem w obudowie z płyty gkf 
na stalowym stelażu gr. 5cm.

Wentylacja grawitacyjna w 
przewodzie elastycznym zgodnie 
z systemem wentylacji kominkami 
w dachówkach wentylacyjnych.

Przewody o średnicy 16cm
Należy wykuć otwory w ścianie o 
takiej samej średnicy. 
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Wentylacja grawitacyjna w 
przewodzie elastycznym zgodnie 
z systemem wentylacji kominkami 
w dachówkach wentylacyjnych.

Przewody obudować w miejscu 
wyjścia do płaszczyzny 
wykończnienia dachu płytą g-k

Przewody obudować w miejscu 
wyjścia do płaszczyzny 
wykończnienia dachu płytą g-k

22
0

97

15
0

70

3 14 226 14 355
14

20
0

90

Likwidacja słupka między 
otworami drzwiowymi

Wykucie nowego otworu 
drzwiowego

Wykucie nowego otworu 
drzwiowego - przejście
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Uwaga!!!
Wszelkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie!!!
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Kurtyna powietrzna

Elementy demontowane i wyburzane

Ściany istniejące

Wypełnienia ścian projektowane

Ściany projektowane

Wlot wentylacji

Zlew gospodarczy 
50cm nad podłogą

Obudowa pionu kanalizacyjnego. 
Ściana z płyty g-k na stalowym 
stelażu 5cm.

Krawędź części tynkowanej
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Wloty wentylacji w stropie nad salą
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