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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasji elektrycznych w
przebudowie budynkéwietlicy wiejskiej - instalacji gazowej i monta ogrzewania
podtogowego, zlokalizowanym w Sarbii, dziatki nfL4raz 4/2, oleb 48 - Sarbia.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt budowlany architektoniczny.

2.3. Projekt budowlany sanitarny.

2.4. Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpiéqgey.

2.5. Obowjzujgca umowa sprzedw energii elektrycznej D/55/5E/15/000121 zawartdmu
28 kwietnia 2015 r. z ENERGA-OPERATOR SA.

2.6. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.7. Obowsjzujgce normy, przepisy i zagdzenia.

2.3. DANE ENERGETYCZNE

3 x 230/400V
przewodowe (istnigge)
R = 25,0 kW

Ry = 17,5kwW

* Napkcie zasilania

* Rodzaj zasilania

* Moc przyhczeniowa

* Moc przyhczeniowa po uwzgtnieniu
wspotczynnikow jednoczesha

* Ochrona dodatkowa od paea

samoczynne wytzenie zasilania

2.4. ZAKRES OPRACOWANIA

2.4.1. Stan istniegy.

2.4.2. Linia zasilajca n.n. 0,4 kV i tablice rozdzielczeiietlicy.
2.4.3. Instalacja zasikgga 400V (sitowa).

2.4.4. Instalacja zasikga 230V.

2.4.5. Instalacjadvietleniowa.

2.4.6. Pdiczenia wyrbwnawcze.

2.4.7. Ochrona przed przepiami.

2.4.8. Ochrona dodatkowa od pzea

2.5. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

2.5.1. Stan istniegjcy.

W zwigzku z wielk@cia oraz rodzajem przebudowy w budyrdwietlicy przewiduje sj
demonta wszystkich instalacji elektrycznych, za wiKiem linii zasilagcej (pozostanie bez
zmian), tablicy rozdzielczéwietlicy (ulegnie przebudowie) oraz zasilania apagzewczo-
wentylacyjnego (pozostanie bez zmian).



2.5.2. Linia zasilagca n.n. 0,4 kV i tablice rozdzielcZwiietlicy.

Zakres przebudowy istnigjej tablicy rozdzielczejwietlicy wykon& z rys. E3, przy
uwzgkdnieniu uwag tam zawartych.

Zasilanie tablicy rozdzielczej - istnigie, przewodem kabelkowym typu YDRY
5x10mntz istniepcego zhcza kablowego zlokalizowanego na elewaciji budymay
kottowni).

Rozdzielnie kottowni RK instalowa w miejscu, jak pokazano na rys. E1, za panoc
kotkow plastykowych rozporowych. Zasilanie projektmej rozdzielnicy wykoriaprzewodem
YDY zo 5x4mnt 750V uktadanym na pod tynkiem, z istniggj tablicy rozdzielczejwietlicy
(po jej przebudowie i rozbudowie). RozdzielhnRK wykon& i wyposay¢ zgodnie z rys. E4.
Przy wegciu gtownym doswietlicy zamontowa wytacznik ppa:.

UWAGA:
Wytacznik ppoz. zasilié kablem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mrauktadanym pod
tynkiem.

2.5.3. Instalacja zasilajca 400V (sitowa).

Instalacja zasilapa 400V obejmuje zasilanie piyty elektrycznej gnegj Urzdzenie
zasili¢ z istniepcej tablicy rozdzielczejwietlicy (po jej przebudowie) przewodem YDX@
5x2,5mnt 750V uktadanym pod tynkiem. Przewdd pgdiat do listwy zaciskowej ptyty
elektrycznej, poprzez rozgaha puszk podtynkows, montowan na wysokéci 0,5 m nad
poziomem posadzki.

2.5.4. Instalacja zasilajca 230V.

Instalacja zasilara 230V obejmuje zasilanie: udzen technologicznych w aneksie
kuchennym (poprzez gniazda wtyczkowe), podumywallahwpodgrzewaczy wody (poprzez
gniazda wtyczkowe), rozdzielacza ogrzewania podiagm obwoddw gniazd wtyczkowych
0golnych oraz urgzer technologicznych w kottowni (bezgr@dnio lub przez gniazda
wtyczkowe).

Gniazda wtyczkowe w salvietlicy, zapleczu, komunikacji oraz szatni instado na
wys. 0,3 m od poziomu posadzki. W toaletach gniaztyazkowe ogodlne instalowana wys.
1,2+1,4 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu gdapzym oraz kottowni gniazda
instalowa& 1,4 m od poziomu posadzki. Wysdkanontau gniazd w aneksie kuchennym ustali
na budowie, z przedstawicielem Inwestora. Stogavgprzt podtynkowy lub odpowiednio
szczelny z tworzyw sztucznych — producent zostasialony z Inwestorem, przed maigen
osprztu. Przewody zasilage obwody gniazd wtyczkowych typu YD¥@ 3x2,5mm 750V lub
YDYpzo 3x1,5mm 750V uktada w tynku.

W kottowni zasilanie poszczegdlnych sdzeh (typy przewoddw oraz zabezpieczenia)
pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy RK &#.

UWAGI:

1. Przed montaem poszczegolnych gniazd ich lokalizagmiejsce i wysoké¢é montazu
potwierdzié u przedstawiciela Inwestora).

2. Zasilanie istniepcego aparatu grzewczo-wentylacyjnego - bez zmian.



2.5.5. Instalacja éwietleniowa.
2.5.5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacg oswietleniowg w projektowanym obiekcie wykohagodnie z rys. E2. Przewody
zasilajce typu YDYpo 3/4/5x1,5mra750V prowadzi w tynku. Wyhczniki instalowa na
wysokasci 1,2 m od posadzki. Stosogvasprzt podtynkowy lub odpowiednio szczelny —
producenta nalg ustalt z Inwestorem przed moriem osprztu.

2.5.5.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Do wykonania instalacji przewidujegsinonta niezalenych opraw éwietlenia
ewakuacyjnego. Typy opravéwietleniowych — na rys. E2. Oprawy te zostaty wyggosie w
moduly zasilania awaryjnego o minimalnym czasietprytinania 1 godziny. Do wykonania
projektowanych instalacji stosowarzewody typu YDYpo 4x1,5 mm 750V. Przewody te
nalezy prowadzé¢ w tynku. Obwody niezaleych opraw éwietlenia ewakuacyjnego w
poszczegolnych pomieszczeniach pgleasilad zza odpowiednich zabezpieézzeasilagcych
oswietlenie podstawowe w tych pomieszczeniach.

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy éwietleniowe zawierapce moduty zasilania awaryjnego musyg
posiada aktualne certyfikaty dopuszczé wydane przez CNBOP. Monta opraw z
modutami, ale bez aktualnych certyfikatéw jest zaboniona.

2. Oprawy cswietleniowe zawierapce moduty zasilania awaryjnego montowane na zewtrz
budynku winny by¢é wyposazone w moduty przeznaczony do pracy w ujemnych
temperaturach (do -15° C) lub powinny mi€ zamontowane grzatki.

2.5.6. Pogczenia wyrownawcze.

W aneksie kuchennym wykofi@olgczenia wyréwnawcze miejscowe (metalowe
obudowy uradzer technologicznych). Przewody typu XY 6mnt 750V wyprowadz z
istniejgcej tablicy rozdzielczej (zacisk PE) i ukigda tynku.

W kottowni wykon& polgczenia wyréwnawcze miejscowe z zacisk ochronny PE
rozdzielnicy RK, korpusami pomp oraz metalowe riggiovchodzce i wychodzce z
pomieszczenia kottowni. Pgizenia wyrownawcze miejscowe do pomp wykopezewodami
DYzo 6mnf.

2.5.7. Ochrona przed przemiami.

Do ochrony urzdzeax technicznych przed przejgiami w przebudowywangpwietlicy
przewiduje s} wykorzystanie istnigcych ochronnikow ETITEC C zamontowanych w tablicy
rozdzielczegwietlicy.

2.5.8. Ochrona dodatkowa od pasai.

Jako system ochrony dodatkowej od gefigprzyjeto samoczynne wytzenie zasilania
wytgcznikami nadpgdowymi w czasie t = 0,2 s, zgodnie z PN-ICE 603641t4



Ponadto zwikszono skuteczro systemu ochrony podstawowej poprzez zastosowanie
wytgcznikow r&nicowopgdowych, o znamionowym pazie zadziatania nieprzekraczeym
30mA.

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacjiavdbych naley prowadz¢ jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowé@rzewdd ochronny powinien ndgibarwe zielono-
70Mtg lub odpowiednio oznaczgrkoncowkg.

W istniegcym zhczu kablowym z ktGrego zasilana jest tablica rozidzia naley
sprawdzé, czy dokonano rozdziatu przewodu ochronno - néndggo PEN na przewod ochronny
PE i neutralny N oraz czy miejsce rozdziatu zosteti@mione. Gdyby ktdgyz tych warunkow nie
zostat spetniony, naty rozdziatu dokonaw istniepcym zhczu, a miejsce rozdziatu uziedni
Stosowé uziom miejscowy, rurkowy, pomiedziowany g 17,2nRezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem, winna wyné$t <10 Q.

3. UWAGI KO NCOWE

3.1. Cald¢ robdt wykoné zgodnie z obowazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montavych” - cz$¢ V - Instalacje elektryczne”.

3.2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, riglerzeprowadzi procedury odbiorcze,
zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw avgkona® nastpujace badania:
skuteczndxi zadziatania wylcznikow przeciwporzeniowych, dokonasprawdzenia
warunku samoczynnego scitenia we wszystkich obwodach odbiorczych, dokona
sprawdzenia gjtosci przewoddéw ochronnych, dokahpomiarow rezystancji izolaciji
przewodow i rezystancji uziemjedokon& pomiarow nagzenia gwietlenia (podstawowego
oraz awaryjnego) ze spatzeniem odpowiednich protokotdw.

3.3. Ze wzgdu na rodzaj i wielkg rozbudowy (montadodatkowych urgdzen elektrycznych)
Inwestor winien bezwzglnie zwroct sie do dostawcy energii elektrycznej o wzrost mocy
zamowionej z obecnych 4,0 kW do poziomu Ki0(zabezpieczenie przedlicznikowe
32A).

Opracowat

mgr irz. Sylwester Tetera



