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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych: instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz instalacji przeciwpozarowej w budynku Swietlicy
Wiejskiej w Sarbii.

Budynek zlokalizowany jest Sarbii nr 34b na dzialce nr 41/1, 41/2 obr. 48 Sarbia.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Zakres opracowania poszczegolnych instalacji jest nastepujacy:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej — od istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku do
projektowanych przyborow sanitarnych

b) instalacja ppoz. — od istniejacej instalacji wody zimnej do projektowanego hydrantu

¢) instalacja c.o. — od istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku do
projektowanych elementow grzejnych

d) instalacja wody zimnej i cieplej — od istniejacej instalacji wody zimnej do projektowanych
punktow czerpalnych

e) instalacja gazowa — od szafki gazowej do kotta gzowego

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora;

2.2 Projekt architektoniczny;

2.3 Obowigzujace normy i przepisy;

2.4 Wytyczne producentéw materiatldw i urzadzen;

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

3.0. Dane ogolne

Istniejacy budynek Swietlicy Wiejskiej jest dwu kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada wewnetrzng instalacje¢ centralnego
ogrzewania, wodociagowa i kanalizacyjna. Kubatura budynku wynosi powyzej 1000 m”.

4.0. Obszar oddzialywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sasiednich nieruchomosci oddzialywaniem.

- Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki nr 41/1, 41/2 obr 48 Sarbia, na
ktorej zostat zaprojektowany.



5.0 Pryyjete zaloZenia projektowe:

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 50, 75, 110, mm fgczonych na
wecisk 1 uszczelke gumowa 1 wlaczy¢ do istniejacej instalacji. Podejécia do przyboréw
sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podej$¢ i spadki wg rysunkow i
obowigzujacych norm. Przewiduje si¢ zainstalowanie przyboréw sanitarnych typowych
dostepnych na rynku krajowym wg uznania inwestora. W przej$ciach przez $ciany i stropy rury
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

5.2 Instalacja wody przeciwpozarowej

Zaopatrzenie wewngtrznej instalacji wody przeciwpozarowej odbywac si¢ bedzie z istniejacego
przytacza wody zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacje wody przeciwpozarowej
zaprojektowano oddzielnie od instalacji wody bytowej z rur stalowych ocynkowanych o ér.
25mm. wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. W $wietlicy zaprojektowano jeden hydrant
DN25 z wezem potsztywnym o dlugosci 20 m szafka hydrantowa musi posiada¢ miejsce na
gasnice proszkowa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi - 1 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2
Mpa.

Dla instalacji przeciwpozarowej dobrano wodomierz dn 25 mm o przeptywie 4 m3/h

Za wodomierzem zainstalowa¢ nalezy zawor zwrotny typu EA dn 25.

Urzadzenia muszg by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej 1 wysokiej
temperatury. Gtowny ciagg hydrantowy nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi. Sposob
rozprowadzenia instalacji pokazano w czesci graficzne;.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zgodnie z zaleceniami inwestora dotyczacymi podwyzszenia komfortu cieplnego uzytkowanych
pomieszczen oraz korzystania z cieptej wody uzytkowej podjeto decyzje o wymianie
istniejacego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW na
kociot kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35 KW wspdlpracujacy z zasobnikowym
podgrzewaczem cwu o pojemnosci 101 dm”.

Instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczen nr 5 1 6 zaprojektowano z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie. Prowadzenie przewodow zaprojektowano w bruzdach $ciennych w
izolacji termicznej. Jako elementy grzejne zaprojektowano zainstalowanie grzejnikow
tazienkowych wyposazonych w zawory i glowice termostatyczne.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy) wykonaé

w tulejach ochronnych.

Izolacja przewodow:

Do izolacji przewodoéw rozprowadzajacych nalezy stosowac otuling termoizolacyjng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. cieplnej




(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg > wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacj¢ przeptukaé¢ oraz poddac probie
cisnieniowej wedtug obowigzujacych przepisow.

5.3.1 Opis instalacji ogrzewania podlogowego w zabudowie mokrej.

Instalacja zasilana bedzie z kotlowni zlokalizowanej na parterze budynku.

W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych sktadajacych sie z wewnetrznej warstwy
z polietylenu sieciowanego (PE-Xc), zewnetrznej z polietylenu (PE) oraz znajdujacej si¢
pomiedzy nimi wktadki aluminiowe;.

- petle grzewcze o maksymalnej dlugosci do 120 m

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- rozdzielacz mosi¢zny z przeptywomierzami i wktadkami zaworowymi na 10 obiegow
grzewczych zawierajacy dodatkowo elektroniczny modul mieszajacy z pompa obiegowa,
glowice termostatyczng z czujnikiem kontaktowym,

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworé6w odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczach.

WezZownice.

Wezownice grzewcze zaprojektowano z rur wielowarstwowych sktadajacych si¢ z wewngtrznej
warstwy z polietylenu sieciowanego (PE-Xc), zewngtrznej z polietylenu (PE) oraz znajdujacej
si¢ pomigdzy nimi wkladki aluminiowe;.

Podtaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Dhugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czgséci rysunkowej opracowania (na rzutach) maksymalna dlugos¢ petli nie
moze przekroczy¢ 120 m. Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napelnianie petli woda umozliwia zawor spustowy
na rozdzielaczu. Zaleca si¢ uktad slimakowy we¢zownic, gdyz daje on najbardziej rtownomierny
rozklad temperatury podtogi. Wezownice mocowac do styropianu o gestosci minimum 20 kg/m
1 grubo$¢ spetniajgcg wymogi dotyczace izolacyjnosci podidog zawarte w aktualnych
Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na warstwie
styropianu uktada¢ foli¢ do ogrzewania podtogowego z nadrukiem utatwiajagcym montaz rur w
rozstawie 0,15 m. Wezownice montowaé do styropianu za pomocg specjalnych uchwytow z
tworzywa sztucznego. Wzdhuz $cian nalezy zanotowac dylatacja przyscienna wykonywang za
pomoca ta§my dylatacyjnej, ktora sktada si¢ z pianki PE wysokosci 15 cm i grubo$ci 8§ mm
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posiadajaca warstwe kleju, ktory utatwia montaz tasmy do $ciany. Sciana powinna byé sucha i
odpylona, aby klej umozliwit prawidtowe potaczenie tasmy ze $ciang. Ogrzewanie podtogowe
zostalo podzielone na ptyty grzewcze z dylatacja z pianki PE zamocowanej w profilu zgodnie z
czescig rysunkowa projektu. W przejsciach rur w miejscach potaczen dwoch plyt grzewczych
rury nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peschel (dlugos¢ ok. 40 cm). Rury ostonowe
nalezy zamontowac¢ w profilu dylatacyjnym,a ten w listwie do tego profilu. Listwa z profilem
dylatacyjnym nalezy przyklei¢ do folii z nadrukiem.

Sterowanie ogrzewania podliogowego.

Dla pomieszczenia sali §wietlicy czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podtaczonych do rozdzielacza. Rozdzielacz wykonany jest z mosiadzu o przekroju 1°°. Na
rozdzielaczu zasilajagcym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawa
wstepng), umozliwiajagce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncow
przylaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajacy. Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz 45 °C. Maksymalna
temperatura podtogi to 29 °C.

W pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe w miejscu wskazanym w czesci
graficznej projektu na Scianie winien znajdowac si¢ termostat z wyswietlaczem i funkcja
programowania sterujacy pracg pompy ogrzewania podtogowego.

Termostat powinien posiadaé:

1. Trzy tryby regulacji temperatury do wyboru:

- Regulacja temp. pomieszczenia (domysina).

- Regulacja temp. pomieszczenia przez ograniczenie temp. podtogi.

- Regulacja temp. podtogi.

2. Tryby tryby regulacji temperatury podtogi do wyboru:

- Maksymalna temp. podtogi.

- Minimalna temp. podlogi.

3. Ustawienia limitu maks. i min. dla temperatury pomieszczenia i podiogi.

4. Opcjonalne wyswietlanie temperatury pomieszczenia gdy termostat jest wylaczony (ustawienie
domyslne: brak wyswietlania).

5. Zaciski czujnika podlogowego

6. Tryb ochrony przeciwzamrozeniowe;j.

7. Kalibracje temperatury. Ta funkcja umozliwia zmiang warto$ci nastawy temperatury termostatu
pokojowego w celu skompensowania ewentualnej odchytki temperatury pomiedzy termostatem
pokojowym i, na przyktad, srodkiem pomieszczenia.

8. Zaawansowane programowanie czasowe. Tryb zaawansowanego programowania czasowego
umozliwia ustawienie programu sterowanego zegarem do automatycznej regulacji temperatury
komfortowej i obnizonej (ekonomicznej) w okresach, w ktorych komfortowa temperatura w
pomieszczeniu nie jest wymagana.

* Funkcja programowania 5/2 dni z 4 zdarzeniami

= Zegar w formacie 12-godz. i 24-godz.

Parametry techniczne termostatu:

1. Napigcie zasilania 85-250 VAC 50/60 Hz
2. Napiecie wyjsciowe 85-250 VAC 50/60 Hz



3. Zakres regulacji temperatury 5°C — 35°C

4. Zakres regulacji temp. podtogi 20°C — 45°C
5. Histereza 1°C, symetrycznie wokot temperatury nastawy
6. Maks. obcigzenie indukcyjne <1 A

7. Maks. obcigzenie rezystancyjne <3 A

8. Kalibracja temperatury (+/-10°C)

9. Pobdér mocy 2W

10. Materiat obudowy ABS, niepalny

11. Klasa IP 30

12. Dopuszczenie Znak CE, EN 60730

13. Kolor Biaty RAL9010

14. Wymiary 86 x 86 x 16,0 mm

Warstwa grzejna

Grubos$¢ warstwy grzejnej (jastrychu) ze wzgledu na wymagany rownomierny rozklad temperatury
na powierzchni podtogi warstwa ta nie moze by¢ ciensza niz 6,5 cm. Grubo$¢ warstwy jastrychu

nad rurg powinna wynosi¢ 5 cm. Do wykonania warstwy grzejnej zaleca si¢ stosowanie jastrychu
cementowego, ktory powinien charakteryzowac si¢ uziarnieniem kruszywa nie wigkszym niz 8§ mm,
iloscig cementu 300-350 kg/m3, stosunkiem wody do betonu 0,45 1 wytrzymatoscig 22,5 N/mm2. W
celu polepszenia ptynnosci jastrychu i doktadniejszego wypetnienia przestrzeni wokoét rury zaleca sig¢
stosowanie srodkow uplastyczniajacych. Mozna stosowa¢ wytacznie dodatki, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na rury grzewcze. Podczas wykonywania wylewki temperatura materialu i temperatura
powietrza w pomieszczeniu nie powinny by¢ nizsze niz 5°C. Nastepnie wylewka powinna by¢
utrzymywana w temperaturze przynajmniej 5°C przez okres nie krétszy niz 3 dni. Ponadto wylewka
cementowa powinna by¢ chroniona przed przeschnigciem przez przynajmniej 3 dni (dtuzszy okres jest
wymagany w przypadku niskich temperatur lub cementéw wolnoutwardzalnych), a nast¢pnie przed
szkodliwymi wptywami, np. ciepta lub suszy, w celu redukcji kurczenia. W czasie wylewania
jastrychu rury muszg by¢ pod ci$nieniem 0,3 MPa. Jesli uktad wypetiony jest wodg, to musi by¢
chroniony przed zamarznigciem. Wygrzewanie jastrychu mozna przeprowadzi¢ po jego catkowitym
wyschnigciu w naturalnych warunkach (tj. po 21-28 dniach).

Napelnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po ulozeniu we¢zownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
ci$nieniu minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.
Calos¢ robdt powinna by¢ zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac i
odpowietrzy¢.

5.4 Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Podejscia
pod baterie wykonac jako potaczenia elastyczne. Przewody w przegrodach budowlanych
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wilaczenia do przytacza wody. W przejsciach przez $ciany i
stropy oraz w bruzdach przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy dokona¢ proby na ci$nienie oraz plukanie instalacji.

5.5 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji



Zgodnie z zaleceniami inwestora dotyczacymi podwyzszenia komfortu cieplnego uzytkowanych
pomieszczen oraz korzystania z cieptej wody uzytkowej podjeto decyzje o wymianie
istniejacego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW na
kociot kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35 KW wspdlpracujacy z zasobnikowym
podgrzewaczem cwu o pojemnosci 101 dm’. Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczania
gospodarczego oraz aneksu kuchennego przygotowywana bedzie w stojagcym pojemnosciowym
podgrzewaczu o pojemnoéci 101 dm’, wyposazonym w jedna wezownice spiralna, powierzchnia
wymiennika 1.2 m2, moc wymiennika dla parametrow 70/10/45 °C wynosi 29 kW, wydajnos¢
700 1/h. Zbiornik powinien by¢ od wewnatrz zabezpieczenie przed korozja za pomoca powtoki
emaliowanej. Instalacje cieptej wody nalezy wyposazy¢ w naczynie przeponowe o pojemnosci 8
dm’, zawory zwrotne, odcinajace oraz w zawor bezbieczenstwa $rednicy 4™ i ci$nieniu otwarcia
6 bar. Dla instalacji cyrkulacji cwu dobrano pompg cyrkulacyjna UP 15-14 wykonang z brazu
lub stlali nierdzewne;.

Ciepta woda dla potrzeb pomieszczen we nr 51 6 wytwarzana bedzie w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach o mocy 1,5-2,0 kW (230V) o pojemnosci 5-101
zamontowanych pod umywalkami. Zaprojektowang instalacje wody cieptej w pomieszczeniu
wykona¢ wg czgsci graficznej z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Poziomy prowadzié
rownolegle z woda zimna, a podejscia pod baterie wykona¢ jako potaczenia elastyczne. W
przej$ciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po montazu
wykona¢ probe na ci$nienie oraz ptukanie instalacji.

5.6 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa zaprojektowano od zaworu odcinajacego zlokalizowanego w szafce gazowe;]
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku.

W budynku zamontowane beda nastepujace przybory gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny z zamkni¢tg komorg spalania o mocy 35 kW

Pomieszczenie przeznaczone do montazu kotta b¢dzie posiadato wymagana przepisami
wysoko$¢ oraz sprawng wentylacje grawitacyjng wywiewnag.

Kociot usytuowaé¢ w miejscu wskazanym w czgsci graficznej. Pod kottem na instalacji nalezy
zamontowac kurek gazowy ¢wier¢obrotowy dn 25 mm. Migdzy kurkiem, a kottem zamontowac
filtr gazowy.

Odprowadzenie spalin z kotta nalezy wykonac z rury stalowej, wykonanej ze stali
kwasoodpornej, faczonej na uszczelki (zgodnie z wytycznymi producenta kotta). Spaliny nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz przez istniejacy komin ponad dach budynku. Powietrze do spalania
kociot bedzie pobierat z zewnatrz z czerpni $cienne;j.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ kociol powinny otwierac si¢ na
zewnatrz i posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI30.

W kottowni zaprojektowano kratke¢ nawiewng umieszczong max. 30 cm nad podtoga potaczong
kanatem zetowym o wymiarach 0,2x0,15m oraz niezamykany otwor wywiewny umieszczony
mozliwie najblizej stropu polaczony z kanalem wywiewnym wyprowadzonym ponad dach
budynku, ktory zostat zaprojektowany z rur blachy ocynkowanej izolowany termicznie o
srednicy wewnetrznej 150mm, zewngtrznej 225 mm. Zakonczenie komina wentylacyjnego
nalezy wykona¢ za pomocg wywietrzaka grawitacyjnego wykonanego z blachy ocynkowanej,
ktorego zadaniem jest zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi dostajgcymi si¢ do komina
w trudnych warunkach atmosferycznych np. silnego wiatru.

5.7 Kurtyna powietrzna
Nad wejsciem gtéwnym w celu ochrony pomieszczenia przed naptywem zimnego powietrza

zimg jak rowniez przed dostawaniem si¢ cieptego powietrza latem zaprojektowano
zamontowanie kurtyny powietrznej bez wymiennika ciepta o parametrach:



wymiary zewnetrzne dlugos¢/wysokosé/szerokos¢ - 1533/253/377 mm
zasilanie - 230V 50Hz

maks. pobor pradu/mocy - 1,9A /0,42 kW

rodzaj wentylatora — trzy biegowy silnik z poprzecznym wirnikiem
IP-21

maks. poziom cis$nienia akustycznego - 69dB(A)

e rodzaj obudowy - stal, tworzywo,

e maksymalny strumien przeptywu powietrza - 4000 m*>/h

e sterowanie - regulator trzy stopniowy manualny

5.8 Warunki wykonania i odbioru.

a Wykonane roboty winny odpowiada¢ ,,Technicznym warunkom wykonania i odbioru™.
o Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.
a Miski ustgpowe, umywalki, baterie umywalkowe 1 uchwyty $cienne winny by¢ przystosowane dla
0sOb niepetnosprawnych
a Optymalna wysoko$¢ uchwytow poziomych 75-80 cm od poziomu posadzki *
o Nalezy zastosowac¢ baterie umywalkowa z przedtuzong wylewka i uchwytem. *
o Umywalke zamontowac na wysokosci 80 cm od posadzki z nachyleniem do 11 cm
w kierunku pomieszczenia. *
a Wolna przestrzen pod umywalka 65 cm. *
0 Miske ustgpowa zamontowaé na wysokosci 50 cm od posadzki. **
a Przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm. *
0 Minimalna odlegto$¢ gniazd elektrycznych od Zrédta wody 60 cm. *
o Wyposazenie techniczne 1 materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,
1 sSrodowiska potwierdzone przez odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

* - dotyczy pomieszczen dostosowanych do potrzeb 0sob niepetnosprawnych

5.9 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie 7 ""Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji
centralnego ogrzewania ', przepisami BHP oraz wytycznymi i Zaleceniami producentow
urzgdzen i materialow.

- na etapie prac budowlanych przed wykonaniem otworow w przegrodach budowlanych nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ lokalizacji wlaczenia projektowanych instalacji do istniejacych.

- projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy unikniecie kolizji z
istniejacymi instalacjami w budynku



ARTIUM

PIOTR NOGAJCZYK
ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 Kotobrzeg
tel. 605421297

INFORMACJA BIOZ

Temat:

PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kategoria obiektu budowlanego: IX

78-133 Sarbia 34b, dz. nr 41/1, 41/2, obr. 48 -

Adres: Sarbia
Gmina Kolobrzeg
Inwestor: ul. Trzebiatowska 48A
78-100 Kolobrzeg
Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Nogajczyk

Instalacje sanitarne

upr. nr ZAP/0148/PWBS/16 | 14.06.17
ZAP/1S5/0023/17

Specjalnos¢

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 1 wod-kan.

SPRAWDZAJACY
Instalacje sanitarne

mgr inz. Magdalena Syryca
upr. nt UAN/N7210/81/90 14.06.17
ZAP/1S/2628/01

Specjalnos¢

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 1 wod-kan.
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnos$é realizacji

W zakres przebudowy wchodza nastepujace prace:

- wykonanie instalacji c.o0. , wody zimnej 1 cieptej, kanalizacji sanitarnej, przeciwpozarowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie bedacym przedmiotem inwestycji znajduje sie obecnie budynek Swietlicy Wiejskie;.

3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wobec nrowadzenia rob6t nrzv na obiekcie kazdv nracownik zatrudnionv
na budowie ma obowiazek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

3.1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. IP 1.01110)

3.2. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11)

3.3. organizacji pierwsze] pomocy w nagltych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)
3.4. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. IPN 10.05/21 do 27) tj.:

3.4 .1. z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i substancji uzywanych
przy budowie.

3.4.2. praca mechanicznych $rodkow transportu

3.4.3. roboty ziemne

3.4.3. praca na wysokosci

3.4.4. sposobu postgpowania przy sytuacii, ktora wymaga natychmiastowego odciecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodociggdéw i gazu

4. Prace niebezpieczne - zagrozenia.

4.1. Praca na wysokosci w tym praca na rusztowaniach.

Do vrac szczegdlnie niebezniecznvch nalezv zaliczveé nrace na wvsokosci - prace na rusztowaniach.

Prace te nalezv wvkonvwac¢ zeodnie z onpracowanvmi instrukciami.
Nalezv namieta¢ o zabezpieczeniu przeis¢ do budvnku zlokalizowanych pod
rusztowaniami przed skutkami spadajacych przedmiotow.

Nalezy pamietac o tym, ze prace zwiazane z montazem, eksploatacja 1 demontazem
rusztowan moga wykonywac jedynie uprawnione do tych prac osoby. Na kierowniku
budowy cigzy obowigzek okresowego sprawdzenia stanu technicznego rusztowan i ich
umocowania.

4.2. Ruch kolowy.

Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Wijazd samochodow ciezarowych, trasa ich przejazdu oraz miejsce parkowania dla
roztadunku musi by¢ uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zabrania sie postoju
samochodow w oznakowanych strefach niebezpiecznych, na drodze ewakuacyjnej. Ruch
pieszy odbywa si¢ wzdtuz drog kotowych.
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5. Szkolenie pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczes$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Do prac na wysokosci moga by¢ dopuszczeni
jedynie Ci pracownicy, ktorzy posiadaja aktualne przeszkolenie w tym zakresie oraz
wazne $wiadectwa badan lekarskich uprawniajgce do pracy na wysokosci.

Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od wykonawcy okazania dokumentow aktualnych
badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
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FAZA : PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACIJA : PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU

SWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES : ul. Sarbia 34b, dz nr 41/1, 41/2, 78-133 Sarbia

INWESTOR : Gmina Kolobrzeg ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kolobrzeg

OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, I1Z NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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