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OPRAWY OSWIETLENIOWE

SWIETLOWKOWA OPRAWA ZWIESZAKOWA Z KLOSZEM PMMA OPAL ALUMNIOWA,
MALOWANA NA KOLOR SZARY T5 2x49W IP 20 Z ELEKTRONICZNYM UKLADEM
ZAPLONOWYM (EVG)

NASTROPOWA OPRAWA (PLAFONIERA) LED 1x20W 3000°K (1x1380Im) IP 54
PODSTAWA SZARA, KLOSZ ZE STABILIZACJA UV CHRONIACA PRZED ZOLKNIECIEM
OPRAWA NASCIENNA (KINKIET) LED IP 44 1x20W 3000°K ALUMNIOWA, MALOWANA NA
KOLOR SZARY Z KLOSZEM OPAL

NASTROPOWA OPRAWA SWIETLOWKOWA T5 2x28W IP 40 Z ELEKTRONICZNYM
UKLADEM ZAPLONOWYM (EVG)

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED DO MONTAZU NASTROPOWEGO

0 CZASIE PODTRZYMANIA 1h Z OPTYKA DO OSWIETLANIA DROGI EWAKUACYJNEJ |
FUNKCJA SELF-TEST 1x3W (MIN. 390 Im) SE IP 41

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED DO MONTAZU NASTROPOWEGO

O CZASIE PODTRZYMANIA 1h Z OPTYKA UNIWERSALNA | FUNKCJA SELF-TEST
1x3W (MIN. 390 Im) SE IP 41

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO MONTAZU NASCIENNEGO
DIODOWA (LED) O CZASIE PODTRZYMANIA 1h Z OPTYKA ASYMETRYCZNA | FUNKCJA
SELF-TEST 1x3W (MIN. 320 Im) SA IP 65 Z UKLADEM GRZEJNYM HTR-25

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO MONTAZU NASCIENNEGO
DIODOWA (LED), Z PIKTOGRAMEM "WYJSCIE EWAKUACYJINE"

(JEDNOSTRONNYM) | FUNKCJA SELF-TEST 1x1W (MIN. 130 Im) SA IP 65

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO MONTAZU NASTROPOWEGO
DIODOWA (LED), O CZASIE PODTRZYMANIA 1h Z OPTYKA UNIWERSALNA |
FUNKCJA SELF-TEST 1x3W (MIN. 350 Im) SA IP 65

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO MONTAZU NASCIENNEGO
DIODOWA (LED) O CZASIE PODTRZYMANIA 1h Z OPTYKA ASYMETRYCZNA | FUNKCJA
SELF-TEST 2x2,5W (MIN. 351 Im) IP 65

NASTROPOWA OPRAWA LED 1x21W 3000°K (1640 Im) OBUDOWA WYKONANA

ZE STALI SZCZOTKOWANEJ, KLOSZ MIKROPRYZMATYCZNY (MPRM)

OPRAWA WYPOSAZONA W MODUL ZASILANIA AWARYJINEGO O MINIMALNYM
CZASIE PODTRZYMANIA 1h

UWAGI

1. WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIOWE ZAWIERAJACE MODULY ZASILANIA AWARYJNEGO
MUSZA POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY DOPUSZCZEN WYDANE PRZEZ CNBOP.

MONTAZ OPRAW Z MODULAMI BEZ AKTUALNYCH CERTYFIKATOW JEST ZABRONIONA.

2. OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZAMONTOWANE NAD DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI (NA
ZEWNATRZ) WINNY BYC WYPOSAZONY W MODULY ZASILANIA AWARYJNEGO PRZYSTOSOWANY
DO PRACY W UJEMNYCH TEMPERATURACH (DO -15° C) LUB POSIADAC WBUDOWANE GRZALKI.

3. OPRAWY OZNACZONE "
OZNACZAJACYM WYJSCIE EWAKUACYJNE.

" POSIADAJA NAKLEJONA ETYKIETE Z PIKTOGRAMEM

4. POSZCZEGOLNE OBWODY OSW. EWAKUACYJNEGO (OPRAWY WYDZIELONE) NALEZY ZASILAC
ZZA ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEN OBWODOW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO (OPRAWY
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | ENAKUACYJNEGO W TYCH SAMYCH POMIESZCZENIACH
POWINNY BYC ZASILONE ZZA TEGO SAMEGO ZABEZPIECZENIA).
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