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- przewody instalacji wody zimnej
- przewody instalacji ciepłej wody użytkowej

- OW-E 5 elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz 
 podumywalkowy c.w.u. o poj. 5 l, moc 1,5 kW (230V), 

Oznaczenia:

- OW-E 10 elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz 
 podumywalkowy c.w.u. o poj. 10 l, moc 2,0 kW (230V), 

15zw - opis średnic rur miedzianych dla 
instlalacji wody zimnej

15cw - opis średnic rur miedzianych dla 
instlalacji ciepłej wody

HP - szafka hydrantowa 
HP

Hydrant wew. DN25 zawieszany
(natynkowy) z wężem półsztywnym

DN25 o długości 20m oraz z miejscem
na gaśnicę proszkową.

HW-25N/W-K-20

NP

Pompa cyr. cwu

Wymiennik cwu
V=101 dm3

- przewody instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Zawór zwrotny typ CA
1/2"

15zw
15cw
15cyr

15cw
15cyr

Zawór napełniania 
instalacji c.o. 1/2"

15cw - opis średnic rur miedzianych dla 
instlalacji cyrkulacji ciepłej wody

15zw.15cw.15cyr


