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EI 30

Elementy demontowane i wyburzane

Ściany istniejące

Wypełnienia ścian projektowane

Ściany projektowane

Wlot wentylacji

LEGENDA

Rozdzielacz ogrzewania
podłogowego z grupą

GP  1: ∅16 /roz. 0,15m

GP  2 ∅16 /roz. 0,15m

GP  3 ∅16 /roz. 0,15m

GP  4 ∅16 /roz. 0,15m

GP  5 ∅16 /roz. 0,15m
GP 8  ∅16 /roz. 0,15m

GP  9 ∅16 /roz. 0,15m

GP  10 ∅16 /roz. 0,15m

Kocioł gazowy
moc 35 kW

15c.o.

Istniejąca nagrzewnica wodna

Kurtyna powietrzna (zimna)
L=1500 mm

375W
SAN 07 04

20 C
o

463W
SAN 07 05

włączenie do istniejęcej 
instalacji c.o.

15c.o.

ist. grzejnik płytowy

włączenie do istniejęcej 
instalacji c.o.

20 C o

22c.o. 28c.o.

Oznaczenia:

- przewody instalacji c.o. zasilanie
- przewody instalacji c.o. powrót

- grzejnik  łazienkowy o wymiarach 700x500 mm

- wymagana temperatura w pomieszczeniu

moc grzejnika 463 W
463W

SAN 07 05

15c.o.

20 C
o

- opis średnic rur miedzianych dla 
instlalacji centralnego ogrzewania

Rozdzielacz kotłowy 
typu C3-90 60x60 - GZ1"

Sprzęgło hydrauliczne
Qmax=2,5m3/h

Wymiennik cwu
V=101 dm3

ist. grzejnik płytowy

pompowo-mieszającą

28c.o.

15c.o.18c.o.

termostat pokojowy 
ogrzewania podłogowego  

N

N
Kanał nawiewny 0,2x0,15m
zetowy

Pompy obiegowe

istniejąca czerpnia powietrza
do spalania
istniejący przewód spalinowy

przewód wentylacyjny wywiewny izolowany
z blachy ocynkowanej ∅150/225 mm

- istniejące przewody c.o.

- przewody instalcji ogrzewania podłogowego

GP  6 ∅16 /roz. 0,15m
GP  7 ∅16 /roz. 0,15m

20 C
o


