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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Sarbii dz. nr 4/1, 4/2, obr. 48 - Sarbia 78-133 Sarbia
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Sarbii dz. nr 4/1, 4/2 obr. 48- Sarbia.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują:

· Roboty rozbiórkowe,

· Roboty ziemne,

· Roboty budowlane – konstrukcje murowe: zamurowanie istniejących otworów i wykucie nowych,

· Termomodernizacja dachu i ścian budynku, (częściowo wykonano w I etapie),
· Izolazja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych- (nie dotyczy- wykonano w I etapie),
· Izolacja cieplna stropu w konstrukcji drewnianej, 
· Obsadzenie nadproży stalowych nad nowymi otworami drzwiowymi, 
· Wykonanie zadaszenia wejścia w konstrukcji drewnianej (nie dotyczy- wykonano w I etapie),

· Wykonanie trzonów wentylacyjnych i kominowych, 
· Izolacja akustyczna ścian działowych, 
· Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad salą świetlicy, 
· Wykonanie lekkich ścian działowych, 
· Montaż nowych parapetów stalowych- (nie dotyczy- wykonano w I etapie),
· Uzupełnienie ubytków w tynkach i posadzkach wewnątrz budynku, 
· Malowanie ścian i sufitów, 
· Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - (dotyczy stolarki wewnętrznej)
· Skucie istniejących tynków zewnętrznych i położenie nowych- (nie dotyczy- wykonano w I etapie),
· Renowacja cokołu elewacji - wykonano w I etapie),
· Wykonanie spoczników przed wejściami do budynku- (nie dotyczy- wykonano w I etapie),,

· Demontaż krat okiennych- (nie dotyczy- wykonano w I etapie),,

· Roboty elektryczne – instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, 
· Roboty instalacyjne – instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. i przeciwpożarowa- (nie dotyczy wykonania wymiany kotła z osprzętem niezbędnym do właściwego funkcjonowania- wykonano w I etapie)

· Instalacja ogrzewania podłogowego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadowalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

· zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,

· materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu,

· możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót.
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy.
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.
1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.
1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45324000-4 Tynkowanie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach     

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.7 Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót.
Ilekroć jest mowa o:
· Czasie na ukończenie – oznacza to czas na zakończenie Robót l, tak jak został podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczęcia

· Dokumentacji technicznej – oznacza to dokumentację projektową, na którą składa się projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

· Inspektorze nadzoru – oznacza to osobę wyznaczona przez Inwestora, posiadającą wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

· Kierowniku budowy – oznacza to osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, posiadającą wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

· Komisji – oznacza to komisję odbiorową, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru

· Materiałach – oznacza to wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

· Planie BIOZ – oznacza to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

· Polecenie Inspektora Nadzoru – oznacza to wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

· Projektancie- oznacza to uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, która jest  autorem dokumentacji projektowej

· Stronie – oznacza to Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu

· Wykonawca – oznacza osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób).

· Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie.
· Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym oraz powinny mieć oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały do wykonania robót.
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.
5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.7 5.2. Roboty rozbiórkowe (część robót  wykonano w I etapie),
5.2.1. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji  są wymagania dotyczące rozbiórki wybranych elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sarbii.

5.2.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy i obejmują:
· rozbiórkę chodników z płyt betonowych oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

· skucie tynków zewnętrznych,

· demontaż blaszanych okapników okuć okiennych i drzwiowych,

· rozbiórkę obróbek blacharskich,

· rozbiórkę i ponowny montaż rur spustowych, rynien i pokrycia z dachówki,

· demontaż izolacji dachu z wełny mineralnej,

· wykucie otworów pod stolarkę,

· skucie tynków wewnętrznych,

· rozbiórkę słupka dzielącego wejścia do sanitariatów,

· demontaż krat okiennych,

· demontaż wyposażenia wewnętrznego,

· demontaż i utylizacja sceny.
5.2.3.Transport
Ręczny, samochodem samowyładowczym i samochodem skrzyniowym.

5.2.4. Wykonanie robót
Rozbiórki budynków tymczasowych należy wykonać ręcznie. Prace należy realizować stopniowo i w odpowiedniej kolejności. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych oraz elementów konstrukcyjnych przebudowywanych należy uzgodnić z projektantem przez ich rozpoczęciem. Odpady powstałe z rozbiórki należy posegregować a następnie przeprowadzić ich utylizację.  
5.2.5. Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

5.2.6. Podstawa płatności 
Po odbiorze robót przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kwotą ryczałtową zawartą w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III kategorii podczas przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Sarbii. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
5.3.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych, wykopy pod warstwę chudego betonu, oczyszczanie dna wykopów i zasypanie wykopów, a także wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi.

5.3.3.  Transport
Ręczny oraz za pomocą koparki i samochodem samowyładowczym.

5.3.4. Wykonanie robót
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – mechanicznie i ręcznie. Piasek i ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie piasku w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,85. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

5.3.5. Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w 

rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm,

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) zagęszczenie zasypanego wykopu,

e) przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego gruntu z założeniami projektowymi.

5.3.6. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.

5.3.7. Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.

5.3.8. Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.
5.3.9. Przepisy związane
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia

5.4. Roboty budowlane – konstrukcje żelbetowe

5.4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych (fundamenty) wykonywanych podczas budowy.

5.4.2. Zakres robót
Wykonanie stóp  fundamentowych, słupów fundamentowych, elementów z „chudego betonu”.

5.4.3. Materiały
Beton konstrukcyjny klasy C8/10  oraz C20/25,  stal zbrojeniowa klasy B500SP drut wiązałkowy, deski , krawędziaki.

5.4.4. Wykonanie robót
a) Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – C8/10

· Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej 

· Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem

· Pielęgnacja powierzchni betonu

b) Wykonanie stóp fundamentowych 
Warstwy gruntów nienośnych tj. glebę należy usunąć z wykopu do poziomu gruntów nośnych. Wybrany grunt rodzimy należy uzupełnić podsypką z piasku średniego o IS=0,85 do poziomu posadowienia fundamentów.

Fundamenty należy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP oraz zabezpieczyć je izolacją przeciwwilgociową powłokową wg projektu branży architektonicznej. Fundamenty zaprojektowano w postaci stóp żelbetowych o wymiarach 30x30 cm. Przed betonowaniem fundamentów należy wypuścić zbrojenie słupów żelbetowych.

c) Wykonanie słupów fundamentowych

Słupy fundamentowe należy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą B500SP oraz zabezpieczyć je izolacją przeciwwilgociową powłokową wg. projektu branży architektonicznej. 
5.4.5. Kontrola jakości
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

5.4.6. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m3) 

5.4.7. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

5.4.8. Podstawa płatności
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.

5.4.9. Przepisy związane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.
5.8 Roboty budowlane – konstrukcja daszka nad wejściem- ( wykonano w I etapie),
5.4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich.
5.5.2.
Zakres
· Montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych z drewna suszonego klasy C27 dostarczonych przez wyspecjalizowaną firmę produkującą wiązary dachowe.

· Wykonanie więźby dachowej daszku nad wejściem z elementów z drewna klasy C27

· Impregnacja konstrukcji więźby dachowej. 

· Deskowanie dachu
· Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

· Ołacenie dachu przy pomocy łat i kontłat drewnianych,

· Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej

· Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną z powłoką poliestrową RAL 9005, grubość blachy 0,5mm, gatunek stali S250GD – S280GD, 

· Montaż rynien i rur spustowych z PCV w kolorze białym RAL 9010 
· Montaż wyłazu dachowego o wymiarach 54x83 cm firmy Fakro (lub innej o tych samych lub lepszych parametrach)
5.5.3.
Materiały
Konstrukcję zadaszenia wejścia do budynku zaprojektowano jako drewnianą z drewna klasy C24 zaimpregnowanego biologicznie i ogniochronnie preparatem Fobos M-4 do stopnia niepalności. Zastosowany lakier impregnacyjny do drewna i materiałów drewnopochodnych ogniochronny, wodorozcieńczalny w ilości co najmniej 200 g/m2. Zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienką warstwą, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji > 240 celem usunięcia włosków. Zadaszenie należy pokryć dachówką ceramiczną romańską (taką samą jak dach główny). Przy ścianie zewnętrznej, w miejscu styku dachu ze ścianą, wykonać obróbkę blacharską z blachy stalowej, powlekanej na ceglasty RAL, np. 2001.

Miejsce styku blachy ze ścianą wykończyć uszczelniaczem dekarskim.

Główne dane techniczne uszczeniacza:

– Podstawa: Emulsja akrylowa

– Konsystencja: Pasta

– System utwardzania: Wysychanie fizyczne

– Odporność termiczna: od - 20°C do + 90°C

Elementy drewniane dachu zabezpieczyć do klasy NRO.
Konstrukcję stanowią słupy i płatwie o przekroju 14x14cm, krokwie o przekroju 8x14cm oraz deska kalenicowa o wymiarach 6x14cm. Szkielet drewniany należy połączyć z istniejącym budynkiem zgodnie z częścią rysunkową projektu. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciwkorozyjnie wg. Projektu architektonicznego.
5.5.4
Sprzęt
Piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, specjalistyczny sprzęt dekarski: młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

5.5.5
Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny oraz za pomocą dźwigu, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5.5.6 Wykonanie robót
· Odwiązanie elementów składowych konstrukcji

· Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

· Impregnacja więźby preparatem solnym. 

· Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów.

· Deskowanie konstrukcji dachu

· Ułożenie papy podkładowej  z zachowaniem właściwych zakładów

· Ołacenie połaci w odstępach wymaganych instrukcją producenta blachodachódachówki

· Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek,

· Pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną.

· Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność za pomocą uszczelek systemowych

· Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji.

· Ławy kominiarskie, stopnie oraz płotki śniegowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu

5.5.7
Kontrola jakości
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji. Sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien. 
5.5.8
Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m2),  (m2) pokrycia dachowego, (m) obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych.

5.5.9
Odbiór
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     Nadzoru. Odbioru konstrukcji wiązarów dachowych dokonuje Inspektor nadzoru po dostarczeniu przez Wykonawcę jednego egzemplarza projektu montażowego wiązarów podpisanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.5.10
Podstawa płatności
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym. 
5.5.11
Przepisy związane
· PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

· PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
· PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

· PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze.

· Instrukcja montażu producenta dachówki oraz systemów rynnowych i dachowych.
5.6. Roboty budowlane - ocieplenie dachu

5.6.1.
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych dachu.
5.6.2.
Zakres

Należy wykonać odkrywkę dachu od spodu, w miejscu gdzie znajduje się podbicie płytami g-k. Należy sprawdzić ilość miejsca przeznaczonego na izolację termiczną tej części dachu. Należy zdemontować płyty g-k bądź inne znajdujące się w tym miejscu podbicie i wykonać następujące

prace:

· Zdemontować wszelkie elementy dodatkowe (listewki, haki do płyt g-k, inne utrudniające układanie nowych warstw izolacyjnych). Należy pozostawić same elementy konstrukcyjne (krokwie).

· Konstrukcję dachu zabezpieczyć do klasy NRO.

· Wykonać izolację paroprzepuszczalną folią o wysokiej paroprzepuszczalności od strony

wewnętrznej ≥ 600-800 g/m2/dobę lub Sd ≤ 0,03 m.
Należy wykonać te prace w taki sposób aby folię ułożyć od wnętrza pomieszczenia otulając

krokwie ale pozostawiając co najmniej 2 cm od spodu łat. W tym celu należy przytwierdzać folię do boku krokwi za pomocą listew, np. 2x4cm. Folię układać z co najmniej 10 centymetrowym zakładem. U podstawy dachu, w miejscu gdzie znajdują się murłaty, należy wywinąć folię wiatrową w taki sposób aby wychodziła nad murłatą, w stronę zewnętrzną budynku.
Metoda odwrócona montażu - rozpięcie membrany (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiędzy

krokwiami od strony poddasza i zamontowaniu jej za pomocą drewnianych listew. Prace prowadzi się rozpoczynając od partii kalenicowej, kładąc kolejne warstwy membrany w dół

poddasza, stosując zakład min. 15 cm. Tutaj także musi zostać zachowana szczelina

wentylacyjna.

· Należy wykonać izolację termiczną gr. co najmniej 25cm wełną skalną o właściwościach:

– Wsp. przenikania ciepła 0.16 W/m2*K,

– Wsp. przewodzenia ciepła 0.035 W/mK,

– Klasa reakcji na ogień A1.

· Zamontować elementy stalowego rusztu dystansujące podbicie projektowanymi płytami GKF od wierzchu wiatroizolacji, tak aby miejsce na termoizolację wynosiło 25cm.

· Od spodu zamocować paroizolację:

– Gr. 0.4mm,

– Opór dyfuzyjny Sd = 7,5 ±0,25 m – zgodnie z PN-EN 1931:2002; 0,25m / Sd

/ 25m – zgodnie z PN-EN ISO 12572 : 2004.

· Podbić całość płytami gkf 2x12.5mm.

· Pomalować na kolor biały.

· Trzony wentylacyjne i kominowe

Rodzaj wentylacji: grawitacyjna

Przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur stalowych typu twarde spiro o średnicy 150mm. Rurę należy prowadzić do połaci dachowej, gdzie należy zastosować system wentylacji przez dachówki przejściowe – kominki wentylacyjne – zgodne z istniejącym typem dachówki na budynku. Należy zastosować kompletny system wentylacji przez połać dachu składający się między innymi z elementów:

– dachówka przejściowa,

– rura przyłączeniowa z tworzywa sztucznego,

– górna część kominka,

– nasada obrotowa wspomagająca ciąg,

– elastyczny przewód łączący.

Obudowę wlotów wentylacji zaprojektowano z systemu płyt gkf na stalowym stelażu systemowym grubości 50mm.
5.6.3 Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem dachu
· temperatura powietrza od 5 do 25°C,

· temperatura podłoża od 5 do 25°C,

· prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu.

5.6.4 Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni połaci, (m) przewodu.

5.6.5 Odbiór
Roboty termoizolacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

5.6.6 Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.

5.6.7 Przepisy związane:
Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
5.7. Roboty wykończeniowe – wewnętrzne
5.8.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych  wewnętrznych.
5.8.2 Zakres
· Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym

· Zabezpieczenie płyt g-k gładzią gipsową

· Zabezpieczenie ścian łazienek i ciągów kuchennych
W pomieszczeniach sanitarnych ściany do wysokości min. 200cm. od poziomu posadzki zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i zapewnić ścianom zmywalność. W aneksie kuchennym wykonać identyczny pas nad ciągiem kuchennym do wysokości dolnej krawędzi szafek wiszących.

· Uzupełnienie ubytków w posadzkach płytkami ceramicznymi na warstwie klejowej

Płytki ceramiczne o parametrach:

– wewnątrz nasiąkliwość 3-6%,

– antypoślizgowość co najmniej R10,

– zewnętrzne - nienasiąkliwe - nasiąkliwość poniżej 2%,

– wytrzymałość na zginanie mniejsza niż 35N/mm2,

– klasa ścieralności co najmniej PEI4.

· Wykonanie ścian działowych

Ściany działowe zaprojektowano jako lekkie, na stelażu systemowym stalowym z jednowarstwowym obiciem płytą gkf i gki (w pomieszczeniu aneksu kuchennego i sanitariatach). Wszelkie elementy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi. Stosować siatkę na połączeniach płyt. Grubość ścian: konstrukcja 100mm + 12.5mm płyta obustronnie. Wypełnienie wełną skalną gr. 100mm o parametrach głównych:

– Klasa reakcji na ogień A1,

– Współczynnik pochłaniania dźwięku 1.00,

– Opór przepływu powietrza 7.

Projektowane ściany działowe powinny mieć odporność EI30 jako obudowa poziomej drogi

ewakuacyjnej.

· Izolacja cieplna stropu o konstrukcji drewnianej (nad salą)

Izolację zaprojektowano na podłodze, nad tym stropem. W trakcie prac budowlanych należy wykonać odkrywkę od góry konstrukcji tego stropu aby upewnić się, czy izolacji termicznej nie można ułożyć w tej konstrukcji.

· Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pozioma: paroizolacja w poziomie stropu nad salą świetlicy.

Pomieszczenia mokre: zaprojektowano system izolacji typu: „folia w płynie” oraz system z aprobatą ITB. Używać taśm narożnych na stykach ściana-ściana i ściana-podłoga.
· Malowanie ścian i sufitów
Ściany oraz sufity pomalować we wszystkich pomieszczeniach dwukrotnie farbą krycia wewnętrznego, emulsyjną, w kolorze białym.
5.8.3 Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, pędzle.
5.8.4 Transport
Dostawa - samochodem, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.8.5 Kontrola jakości robót
· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

· Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

· Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  

· Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

· Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

· Sprawdzenie jakości ułożenia izolacji

· Sprawdzenie jakości wykonania ścian działowych 

5.8.6 Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz, (m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży.
5.8.7  Odbiór
Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru.
5.8.8 Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.
5.8.9 Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-68/B-06050 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.9 Roboty wykończeniowe – zewnętrzne (nie dotyczy- wykonano w I etapie),
5.9.1 Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych zewnętrznych. 

5.9.2 Zakres i wykonanie robót
· Wszystkie tynki zewnętrzne w części objętej opracowaniem należy skuć do warstwy muru.

· Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych z tynku renowacyjnego uszczelniającego z ochronną folią kubełkową zakończoną okapem. Zawilgocone fundamenty budowane z materiałów niejednorodnych (kamień, cegła różnych rozmiarów) izolować grubszą warstwą tynku uszczelniającego wiążącego się z wilgotnym podłożem.

Etapy wykonania:

– odkopać odcinkowo powierzchnie fundamentów wokół budynku do głębokości fundamentu,

– dokładnie oczyścić szczotką lub sprężonym powietrzem odsłonięte powierzchnie ze starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i zapraw, oczyścić luźne spoiny,

– na wilgotne mury narzucić tynk uszczelniający grubości od 1-2 cm i wyrównać zgrubnie łatą, a po lekkim związaniu wyrównać powierzchnię mokrym pędzlem murarskim, aż do uzyskania gładkiej, „szklistej” powierzchni. Na styku z ławą fundamentową wykonać fasetę.

– po związaniu i przeschnięciu przykryć powierzchnię tynku folią kubełkową, kubełkami do tynku,

– wykopy zasypać świeżym żwirem zagęszczając go warstwami.

Wokół budynku należy wykonać opaskę wypełnioną kostką granitową z warstwą odsączającą z piasku, ze spadkiem „od” ściany budynku z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem z krawężników betonowych. Usprawnić i naprawić drożność i szczelność odprowadzenia wód opadowych.

· Renowacja cokołów elewacji.

Wysoki stopień zawilgocenia i zasolenia w tej strefie, kwalifikuje te powierzchnie do zastosowania systemu tynków renowacyjnych. Tynki renowacyjne szerokoporowate, o zmniejszonej zdolności podciągania kapilarnego, absorbujące z podłoża wilgoć i wysolenia stosuje się do wysokości 1m powyżej widocznych zasoleń. W tym przypadku należy je zastosować na całej wysokości cokołu wokół budynku, a w miejscach szczególnie zawilgoconych - aż do linii okien parteru. Po skuciu istniejących tynków w miejscach zagrzybionych zastosować natryskowo roztwór do usuwania grzybów i alg. Miejsca widocznych zasoleń potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli w

związki nierozpuszczalne.

· Przygotowanie ścian cokołowych pod tynki renowacyjne

Skuć zawilgocone i zasolone tynki w całości. Dokładnie oczyścić lica cegły z resztek zapraw (cementowych i wapiennych ). Kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm, zaprawy gipsowe stosowane do montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć, mur wyszczotkować i oczyścić np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką, gruz i resztki tynku niezwłocznie usunąć z terenu prac (zwłaszcza gdy są ślady soli lub grzybów ), cegły i spoiny przed nałożeniem tynków renowacyjnych potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli.

· Wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej

Narzucić podkład renowacyjny tj. obrzutkę jako warstwę zwiększającą przyczepność, nie więcej jednak niż na 50% powierzchni muru (ażurowo). Narzucić tynk renowacyjny gruboziarnisty min. 15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole. Jako ostatnią warstwę systemu narzucić tynk renowacyjny Drobnoziarnisty min. 15 mm, jako warstwę nawierzchniową, ochronną przed napływem wilgoci z zewnątrz

· Pozostałe tynki powyżej cokołu

Zmyć całość elewacji strumieniem gorącej pary, co odsłonie miejsca słabe, zwietrzałe i nadające się do skucia. Pozwoli to również rozmiękczyć i usunąć pozostałości farb i innych nawarstwień. W miejscach braków i uzupełnień, zwłaszcza po skuciu zdegradowanych zasolonych i zawilgoconych tynków np. pod nieszczelnymi opierzeniami, gzymsami i parapetami okien i na podniebieniach balkonów - ze względu na wysoką zawartość wilgoci i soli w ścianach - należy zastosować tynk renowacyjny wapienno-trasowy jednowarstwowy o grubości dostosowanej do istniejących tynków. Tynk ten nie wymaga obrzutki wstępnej, nie wykazuje skurczu typowego dla zapraw cementowych, trzyma się nawet na osłabionych podłożach i wymaga jedynie oczyszczenia spoin i dobrego zwilżenia powierzchni wodą przed jego narzuceniem. W tynku tym wykonać odtworzenie płaskich detali architektonicznych.

· Wyrównanie i scalenie faktury tynków na całej powierzchni elewacji

Aby scalić i wyrównać fakturę tynków na całej powierzchni elewacji należy całość wyszpachlować szpachlą renowacyjną o uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie całości pod malowanie. Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność, nadaje strukturę tynków historycznych, a dodatkowe zbrojenie włóknami zabezpiecza powierzchnię przed powierzchniowymi spękaniami i uszkodzeniami. Płaskie powierzchnie detalu (pilastry, płyciny, ościeża okienne z wyłogami) wyszpachlować gładką szpachlą o uziarnieniu 0-0,6mm. Gruntowanie podłoża wykonać stosując wstępne malowanie farbą z dodatkiem 20 % wody. Malować całość elewacji farbą samoczyszczącą na bazie spoiw silikatowych z pigmentami mineralnymi z zastosowaniem nanotechnologii i fotokatalizy.

· Orynnowanie

Istniejące orynnowanie zdemontować na czas trwania prac tynkowych. Nie projektuje się zmiany systemu odprowadzenia wód opadowych.

· Obróbki blacharskie

Wykonać z blachy alu-cynk. W miejscach gdzie występuje papa stosować blachę tytan-cynk.

· Parapety zewnętrzne

Stalowe malowane na kolor jak dane okno. Parapety zabezpieczyć na końcach zaślepką z tworzywa sztucznego.

· Spoczniki przed wejściami do budynku

Spoczniki przed wejściami do budynku zaprojektowano z płyty chodnikowej gr. 4cm zakończone obrzeżami 8x30cm na ławach betonowych. Płyty należy ułożyć na warstwie cementowo-piaskowej i uprzednio przygotowanej podbudowie żwirowo-piaskowej, ubitej, gr. 20cm.
5.9.3 Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski,
5.9.4 Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy.
5.9.5 Kontrola jakości robót
· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

· Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

· Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  

· Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

5.9.6 Jednostka obmiaru
(m2) tynków zewnętrznych, (m) parapetów, obróbek blacharskich i orynnowania.
5.9.7 Odbiór
Roboty wykończeniowe zewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

5.9.8 Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.
5.9.9 Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-68/B-06050 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych
5.10 Roboty wykończeniowe - montaż stolarki drzwiowej i nadproży (część robót  wykonano w I etapie),
5.9.1
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki drzwiowej, nadproży i parapetów okiennych.


5.9.2
 Zakres
· Montaż nadproży stalowych,

· Montaż ślusarki aluminiowej,

· Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej,

· Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.

5.9.3
Materiały
· Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i odpowiadać parametrom podanym w Opisie technicznym do projektu architektonicznego.
· Stolarka drzwiowa: szpilki drzwi określają wymiary w przejściu.

Ościeżnice w drzwiach zewnętrznych stalowe, w wewnętrznych drewniane, kątowe. Okucia w kolorze srebrzystym. Drzwi zewnętrzne antywyważeniowe. Stosować wszelkie zalecenia producentów.

Wzór płyty – gładkie, bez otworów szybowych, pełne, rama prosta, okleina drewnopodobna.

Drzwi należy zakotwić w murze i uszczelnić przestrzenie montażowe.

Drzwi do sanitariatów i w miejscach zaznaczonych na rysunku – z podcięciem wentylacyjnym.

Drzwi do kotłowni EI30.

Okleiny drewnopodobne typu złoty dąb.
· Pianka poliuretanowa,

· Nadproża nad nowymi otworami drzwiowymi
Nadproża zaprojektowano jako stalowe z kształtowników IPE 160 ze stali S275.

Nadproża należy oprzeć w wykutych bruzdach w ścianach murowanych wg. Części rysunkowej projektu. Minimalna długość podparcia nadproży to 30cm, pod nadproże stalowe należy wykonać podkład o gr. 12cm z betonu C20/25. Elementy stalowe należy zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciwkorozyjnie wg. Projektu architektonicznego.
5.9.4
Sprzęt
 Łaty, wiertarka udarowa, poziomica, kliny

5.9.5
Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
5.9.6
Wykonanie robót
· Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów drzwiowych

· Obsadzenie ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową 

· Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją

5.9.7
Kontrola jakości robót
Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). 
5.9.8
Jednostka obmiaru
(m2) drzwi i ślusarki aluminiowej , ościeżnice – szt.
5.9.9
Odbiór
Poprawność montażu drzwi odbiera Inspektor Nadzoru.

5.9.10 Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem, na podstawie kwoty ryczałtowej zawartej w ofercie lub w kosztorysie ofertowym.
5.9.11 Przepisy związane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów
5.11 Roboty elektryczne – instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
5.10.1
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Sarbii.

5.10.2
Zakres
· Wykonanie kabla zasilającego n.n. 0,4 kV i głównej tablicy rozdzielczej TG:
Zasilanie głównej tablicy rozdzielczej TG wykonać zalicznikowo, z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZKP-1/1P, kablem elektroenergetycznym, miedzianym typu YKYżo 5x16mm2, po trasie pokazanej na planszy sytuacyjnej (rys. E1).

W ziemi kabel układać na głębokości 70 cm linią falistą, pomiędzy dwoma warstwami piasku o grubości 10 cm. Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z PCW. Przy przy wejściu do budynku kabel układać w rurze instalacyjnej, ochronnej f 75.

Projektowaną tablicę główną TG wykonać oraz wyposażyć zgodnie z rys. E5 i zamontować w miejscu pokazanym na rzucie przyziemia (rys. E2). 

Przy wejściu głównym do budynku (we wiatrołapie) zamontować wyłącznik ppoż.
Wyłącznik ppoż. zasilić kablem ognioodpornym typu NKGs 2x1,5mm2 układanym pod tynkiem.
· Wykonanie instalacji zasilającej 230 V:
Instalacja zasilająca 230V obejmuje zasilanie: obwodów gniazd wtyczkowych oraz wentylatorków wywiewnych.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu klubu oraz szatniach instalować na wys. 0,3 m od poziomu posadzki. W toaletach gniazda wtyczkowe ogólne instalować na wys. 1,2÷1,4 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu technicznym, gniazda instalować 1,4 m od poziomu posadzki. Wysokość montażu gniazd w zapleczu kuchennym ustalić na budowie, z przedstawicielem Inwestora. Stosować osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny z tworzyw sztucznych – producent zostanie ustalony z Inwestorem, przed montażem osprzętu. Przewody zasilające obwody gniazd wtyczkowych typu YDYpżo 3x1,5mm2 750V układać w tynku.

Wentylatorki wywiewne zasilać z odpowiednich obwodów oświetleniowych, przewodami typu YDYpżo 4x1,5mm2 750V. Załączanie wentylatorków w pomieszczeniach umywalni oraz toalet wraz z załączeniem oświetlenia w tych pomieszczeniach. Wentylatorki wywiewne w pomieszczeniach szatni oraz pomieszczeniu klubu poprzez niezależne włączniki.

Przed montażem poszczególnych gniazd ich lokalizację (miejsce i wysokość montażu potwierdzić u przedstawiciela Inwestora).
· Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego:
Instalację oświetleniową w projektowanym budynku wykonać zgodnie z rys. E3. Przewody zasilające typu YDYpżo 3/4/5x1,5mm2 750V prowadzić w tynku. Wyłączniki instalować na wysokości 1,2 m od posadzki. Stosować osprzęt podtynkowy lub odpowiednio szczelny – producenta należy ustalić z Inwestorem przed montażem osprzętu.

Do wykonania instalacji przewiduje się montaż niezależnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Typy opraw oświetleniowych – na rys. E3. Oprawy te zostały wyposażone w moduły zasilania awaryjnego o minimalnym czasie podtrzymania 1 godziny. Do wykonania projektowanych instalacji stosować przewody typu YDYpżo 4x1,5 mm2 750V. Przewody te należy prowadzić w tynku. Obwody niezależnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach należy zasilać zza odpowiednich zabezpieczeń zasilających oświetlenie podstawowe w tych pomieszczeniach.


Wszystkie oprawy oświetleniowe zawierające moduły zasilania awaryjnego muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeń wydane przez CNBOP. Montaż opraw z modułami, ale bez aktualnych certyfikatów jest zabroniona.

Oprawy oświetleniowe zawierające moduły zasilania awaryjnego montowane na zewnątrz budynku winny być wyposażone w moduły przeznaczony do pracy w ujemnych temperaturach (do -15° C).
· Wykonanie połączeń wyrównawczych:
W pomieszczeniu technicznym projektuje się wykonanie szyny wyrównawczej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm. Do szyny podłączyć zacisk ochronny PE tablicy głównej TG, obudowę kotła gazowego oraz wszystkie metaliczne rurociągi wchodzące i wychodzące z budynku. Do uziemienia szyny wykorzystać projektowany uziom fundamentowy – zgodnie z opisem instalacji odgromowej. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosić R £10 W.

W umywalniach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe (PWM). Przewód typu DYżo 6mm2 750V wyprowadzić z tablicy głównej TG (zacisk PE) i układać w tynku.
· Wykonanie ochrony przed przepięciami i ochrony dodatkowej od porażeń:

W budynku projektuje się strefową ochronę urządzeń technicznych przed przepięciami. Realizowana ona będzie poprzez ochronnik o numerze katalogowym 6039 53 (klasy B+C) f-my „LEGRAND” – montowany w tablicy głównej TG.


Jako system ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania wyłącznikami nadprądowymi w czasie t = 0,2 s, zgodnie z PN-ICE 60364-4-41.

Ponadto zwiększono skuteczność systemu ochrony podstawowej poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych, o znamionowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 30mA.


Przewody ochronne PE poszczególnych instalacji odbiorczych należy prowadzić jako 5-ty w instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewód ochronny powinien mieć barwę zielonożółtą lub odpowiednio oznaczoną końcówkę.


W istniejącym złączu kablowo-pomiarowym ZKP-1/1P należy sprawdzić, czy dokonano rozdziału przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N oraz czy miejsce rozdziału zostało uziemione. Gdyby któryś z tych warunków nie został spełniony, należy rozdziału dokonać w istniejącym złączu ZKP-1/1P, a miejsce rozdziału uziemić. Stosować uziom miejscowy, rurkowy, pomiedziowany ø 17,2mm. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosić R £10 W.
5.10.3
Materiały
Należy zastosować materiały wymienione w powyższym zakresie prac oraz wyszczególnione w projekcie budowlanym branży  elektrycznej.

5.10.4
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w Specyfikacji technicznej w pkt. 3.

5.10.5
Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny 

5.10.6
Wykonanie robót
· Ułożenie kabla zasilającego

· Wykonanie tablicy głównej wraz z osprzętem

· Ułożenie przewodów instalacji zasilającej, oświetlenia

· Obsadzenie puszek instalacyjnych

· Montaż osprzętu elektrycznego, białego montażu i wentylatorków

· Montaż opraw oświetleniowych i opraw oświetlenia awaryjnego

· Wykonanie połączeń wyrównawczych

· Wykonanie ochrony przed przepięciami

· Wykonanie ochrony od porażeń

· Wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń
5.10.7
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej
5.10.8 
Jednostka obmiaru
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji Technicznej
5.10.9
Odbiór
Poprawność wykonania robót drogowych stwierdza Inspektor Nadzoru.

5.10.10
Podstawa płatności
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
5.10.11.
Przepisy związane
PN/E-05009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa


PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-87/E-90050
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

                           
na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90060
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

                          
 na stałe. Przewody Płaskie.

PN-91/E-06160
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe


PN-88/E-88605
Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
5.12 Roboty instalacyjne – instalacja wodno - kanalizacyjna, C.O. i przeciwpożarowa-  (część robót  wykonano w I etapie),
5.11.1
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji przeciwpożarowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Sarbii.

Budynek zlokalizowany jest Sarbii na działce nr 41/1, 41/2 obr. 48 Sarbia.


5.11.2
Zakres
· instalacja kanalizacji sanitarnej – od istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku do projektowanych przyborów sanitarnych,

· instalacja ppoż. – od istniejącej instalacji wody zimnej do projektowanego hydrantu,

· instalacja c.o. – od istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku do projektowanych elementów grzejnych,

· instalacja wody zimnej i ciepłej – od istniejącej instalacji wody zimnej do projektowanych punktów czerpalnych.
5.11.3
Wykonanie robót
· Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacje wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 50, 110, mm łączonych na wcisk i uszczelkę gumowa i włączyć do istniejącej instalacji. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki wg rysunków i obowiązujących norm. Przewiduje się zainstalowanie przyborów sanitarnych typowych dostępnych na rynku krajowym wg uznania inwestora. W przejściach przez ściany i stropy rury prowadzić w tulejach ochronnych.
· Wykonanie instalacji wody przeciwpożarowej
Zaopatrzenie wewnętrznej instalacji wody przeciwpożarowej odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wody zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalację wody przeciwpożarowej zaprojektowano oddzielnie od instalacji wody bytowej z rur stalowych ocynkowanych o śr. 25mm. wg PN-74/H-74200 łączonych na gwint. W świetlicy zaprojektowano jeden hydrant DN25 z wężem półsztywnym o długości 20 m szafka hydrantowa musi posiadać miejsce na gaśnicę proszkową.

Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego wynosi - 1 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 Mpa.

Dla instalacji przeciwpożarowej dobrano wodomierz dn 25 mm o przepływie 4 m3/h. Za wodomierzem zainstalować należy zawór zwrotny typu EA dn 25.

Urządzenia muszą być łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej i wysokiej temperatury. Główny ciąg hydrantowy należy izolować otulinami termoizolacyjnymi. Sposób rozprowadzenia instalacji pokazano w części graficznej.
· Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Zgodnie z zaleceniami inwestora dotyczącymi podwyższenia komfortu cieplnego użytkowanych pomieszczeń oraz korzystania z ciepłej wody użytkowej podjęto decyzję o wymianie istniejącego dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35 KW współpracujący z zasobnikowym podgrzewaczem cwu o pojemności 101 dm3. Instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczeń nr 5 i 6 zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Prowadzenie przewodów zaprojektowano w bruzdach ściennych w izolacji termicznej. Jako elementy grzejne zaprojektowano zainstalowanie grzejników łazienkowych wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany, stropy ) wykonać w tulejach ochronnych.

Izolacja przewodów:

Do izolacji przewodów rozprowadzających należy stosować otulinę termoizolacyjną o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. l 1. 2008r.).

Przed wykonaniem izolacji termicznej należy instalację przepłukać oraz poddać próbie ciśnieniowej według obowiązujących przepisów.
· Wykonanie instalacji wody zimnej
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Podejścia pod baterie wykonać jako połączenia elastyczne. Przewody w przegrodach budowlanych prowadzić ze spadkiem w kierunku włączenia do przyłącza wody. W przejściach przez ściany i stropy oraz w bruzdach przewody prowadzić w rurach ochronnych. Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać próby na ciśnienie oraz płukanie instalacji.

· Wykonanie instalacji wody ciepłej

Ciepła woda użytkowa dla pomieszczania gospodarczego oraz aneksu kuchennego przygotowywana będzie w stojącym pojemnościowym podgrzewaczu cwu o pojemności 101 dm3 . 

Ciepła woda użytkowa dla potrzeb pomieszczeń WC wytwarzana będzie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach o mocy 1,5-2,0 kW (230V) o pojemności 5-10l zamontowanych pod umywalkami. 

Zaprojektowaną instalacje wody ciepłej w pomieszczeniu wykonać wg części graficznej z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Poziomy prowadzić równolegle z woda zimna, a podejścia pod baterie wykonać jako połączenia elastyczne. W przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w rurach ochronnych. Po montażu wykonać próbę na ciśnienie oraz płukanie instalacji.
5.11.4.
Materiały
Należy zastosować materiały wymienione w powyższym zakresie prac i wykonaniu robót oraz wyszczególnione w projekcie budowlanym branży  sanitarnej.

5.11.5
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w Specyfikacji technicznej w pkt. 3

5.11.6
Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.11.7
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej
5.11.8
Jednostka obmiaru
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji Technicznej
5.11.9
Odbiór
Poprawność wykonania robót drogowych stwierdza Inspektor Nadzoru.
5.11.10
Podstawa płatności
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji Technicznej
5.11.11

Przepisy związane
BN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

                                Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75005   Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-64/B-10400    Urządzenia centralnego ogrzewania.

                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.
6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub

· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3 Dokument budowy.
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego,

· daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,częściowych i końcowych,

· odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· dane dotyczące jakości materiałów,

· inne informacje istotne dla przebiegu robót,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty budowy takie jak: 

· protokoły przekazania placu budowy, 

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· polisy ubezpieczeniowe, 

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy,

d) odbiór pogwarancyjny,
8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.
8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dziennik Budowy

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe.

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  i określenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcja montażu producenta dachówki oraz systemów rynnowych i dachowych.

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Płyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
BN-SO/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
PN/E-05009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa


PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-87/E-90050
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

                           
na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90060
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

                          
 na stałe. Przewody Płaskie.

PN-91/E-06160
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe


PN-88/E-88605
Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
BN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

                                 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75005   Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-64/B-10400    Urządzenia centralnego ogrzewania.

                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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