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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dotyczacych przebudowy
technologii istniejgcej kottowni gazowej dla budynku $wietlicy wiejskiej.

Budynek nr 60 zlokalizowany jest na dziatce nr 58/9 w Drzonowie.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. przebudowy technologii kottowni gazowej
wraz z instalacjg gazowa.

2.0 Podstawa opracowania

- PN-B-02431-1/1999
,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17.

- Przebudowa jest projektowana w ramach istniejagcej umowy z Polska Spotka Gazownictwa
poniewaz moc kottowni nie ulegta zwigkszeniu i wynosi 80 kKW;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzZniejszymi w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- podktady architektoniczne pomieszczenia kottowni;

- dane branzowe inst. c.0. 1 c.w.u.;

- obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. Charakterystyka obiektu

Budynek wykonany jest jako dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony.
Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacje c.o. pompowa, dwururowg z rozdziatem

dolnym, o parametrach czynnika grzejnego 80/600C, oraz instalacje centralnej cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji.

Budynek posiada kotlowni¢ opartg na kotle zeliwnym atmosferycznym firmy Buderus o mocy 90
KW. Istniejaca kotlownia jest w ztym stanie technicznym, sterowanie jest przestarzate, a
sprawnosc¢ niska. Inwestor podjat wige decyzje o przebudowie kottowni decyzje na nowoczesnag,
opartg na nowych urzadzeniach i charakteryzujaca si¢ wigksza sprawnoscig.

4.0 Przyjete zalozenia projektowe:

Kotlowni¢ gazows zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Dla
potrzeb grzewczych i przygotowywania c.w.u. projektuje si¢ dwa kotly grzewcze, wodne,
kondensacyjne, 0 mocy 40 kW kazdy, pracujace w kaskadzie.

Ze wzgledu na zastosowanie jako paliwa gazu niskokalorycznego Ls Znamionowa moc
kotlow bedzie mniejsza 0 ok. 15%. Czyli wyniesie 68 KW

Ciepta woda przygotowywana bedzie za posrednictwem projektowanego podgrzewacza
pojemnosciowego o pojemnosci 200 dm? i 0 mocy wezownicy przy At = 35° K min. 35 kW .

5.0 Bilans potrzeb cieplnych:

Podstawe sporzadzenia bilansu ciepta stanowig dane uzyskane od Inwestora oraz obliczenia.

OKkres letni:
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. - 34,0 KW

OKres zimowy:




Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. — - 64,7 kKW
Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.u. - 34 kW
LACZNIE -98,7 kW

Uwaga: Ze wzgledu na zastosowang automatyke kottowa pozwalajaca na
przygotowanie cieptej wody w okresach zredukowanej pracy instalacji c.o. oraz
krotkotrwate pobory cieptej wody , w okresie zimowym w bilansie nie uwzgledniono
mocy potrzebnej do jej przygotowania czyli przyjeto zapotrzebowanie w wysokosci
64,7 kW

6.0 Przyjete rozwigzania techniczne technologii kotlowni:

Pomieszczenie kottowni : - wysokos¢ 3,10 m
- kubatura 30,4 m3
Parametry pracy kottowni - 80/600C, ogrzewanie pompowe.

6.1 Kotly:

Na podstawie sporzadzonego bilansu potrzeb cieplnych oraz obliczen zaprojektowano
dwa kotty 0 nastepujacych parametrach:

v" moc nominalna dla parametréw 80/60°C — dolny zakres modulacji nie wyzszy niz 20%
mocy kotta dla danych parametrow, goérny zakres modulacji nie nizszy niz 40kW i nie
wyzszy niz 45 kW kazdy,

v’ pojemnoé¢ wodna max 7 dm®

v" korpus kotta monoblok kompaktowy wykonany ze stopu aluminiowo-
krzemowego o duzej powierzchni wymiany i niskich stratach obcigzenia
cieplnego

v palnik gazowy ze wstgpnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o

powierzchni ze splecionych widkien metalowych,
Ze wzgledow serwisowych preferowane przez Inwestora bedg urzadzenia producentéw ktorych
kotty pracuja juz w obiektach Inwestora.
Ze wzgledu na zastosowanie jako paliwa gazu niskokalorycznego Ls Znamionowa moc kotlow
bedzie mniejsza o ok. 15%. Czyli wyniesie 68,0 kW

6.2 Zabezpieczenie kotla i instalacji C.0.

Zgodnie z PN-B-02414:1999 zabezpieczenie kotléw i instalacji c.o. stanowig :
- zawory bezpieczenstwa
- naczynie wzbiorcze przeponowe
- rura wzbiorcza z manometrem
- uktady automatycznej regulacji pracy kottow

6.3 Przylacza obiegow grzewczych i pompy obiegowe

6.3.1. Przylgcze obiegu grzewczego c.o nr 1.

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.o. oraz uzyskania wlasciwej temperatury zasilania
instalacji w funkcji temperatury zewngetrznej dobrano przylacze obiegu grzewczego wyposazone
pompe elektroniczna o nastepujacych parametrach: Q=1,7m*h i H=3,4m , mieszacz tréjdrogowy



z kré¢cami gwintowanymi dn 20 mm z dedykowanym napedem elektrycznym 230V oraz
armatur¢ odcinajacg i zwrotna.

6.3.1. Przylgcze obiecu grzewczego c.o nr 2.

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.o0. oraz uzyskania wlasciwej temperatury zasilania
instalacji w funkcji temperatury zewnetrznej dobrano przylacze obiegu grzewczego wyposazone
istniejgcg pompe f-my Grundfos typu Magna 3 32-100 (U=230V), mieszacz trojdrogowy z
kro¢cami dn 20 mm z dedykowanym napedem elektrycznym 230V oraz armature odcinajacg i
zwrotng.

6.3.2. Pompy obiegow kotlowych:

Dla zapewnienia wymaganego przeptywu wody przez kotty, dobrano firmowg wolnostojgca na
specjalnym fabrycznym stelazu kaskade dla dwoch kottéw z wbudowanymi pompami
kottowymi.

6.3.3. Pompa obiegowa uktadu przygotowania c.w.u.:

Dla zapewnienia obiegu w instalacji grzewczej przygotowania c¢.w.u., dobrano pompe
elektroniczna o nastepujacych parametrach: Q=1,46m%h i H=2,2m .

6.3.4. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.:

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.w.u. dobrano pompe dobrano pompg elektroniczng o
nastepujacych parametrach: Q=1,4m%h i H=2,2m.

6.4 Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin z kottow odbywac¢ si¢ bedzie za posrednictwem wspdlnej koncentrycznej
kaskady kominowej ze stali kwasoodpornej z zabudowang automatyka zabezpieczajaca przed
cofaniem sie¢ spalin, czes¢ do Sciany zewngtrznej pomieszczenia kottowni bedzie wykonana w
systemie koncentrycznym 150/200mm. Po przejsciu przez $ciang kottowni zastosowana zostanie
ksztattka do zasysu powietrza do procesu spalania. Ksztattka ta bedzie jednoczesnie petnita
funkcje przejsciowa na system dwuscienny ocieplony 150/200mm z izolacja termiczna, ktorym
same juz spaliny bedg wyprowadzane ponad dach budynku.

Komin zostanie postawiony jake zewnetrzny komin uszczelkowy, przeznaczony do
systemOw pracujacych w nadciSnieniu.

Wysokos¢ czynna komina h= 7,0 m, $rednica wewngtrzna czgsci spalinowej 150mm przekroj
kotowy. Powietrze bioragce udzial w procesie spalania bedzie pobierane z zewnatrz
pomieszczenia kotlowni.

6.5 Armatura kontrolno-pomiarowa

Do pomiaru ci$nienia i temperatury w instalacji wewngtrznej zaprojektowano manometry
tarczowe 0-0.6 MPa , oraz termomanometry techniczne 0-120 OC.

6.6 Uzupelnianie wody w zladzie

Woda do uzupetniania ztadu uzdatniana b¢dzie w demineralizatorze i uzupetiania rgcznie
poprzez zawory ze ztaczka do weza.



6.7 Przewody i armatura

Przewody cieplne w kottowni nalezy do ¢ 65mm wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg.
PN-79/H-74244, powyzej ¢ 65mm z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219.

Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji w kottowni wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych typu
TWT-2.

Przewody wody zimnej z rur stalowych, ocynkowanych.

Armatura odcinajaca - zawory kulowe, mufowe. Armatura zwrotna - zawory zwrotne, mufowe.

6.8 Izolacja termiczna

Wszystkie odcinki proste rur, oraz ksztattki nalezy izolowaé termicznie ptaszczami izolacyjnymi

z pianki poliuretanowej odpornej na temp. max. do 120 OC i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,04W/mK. Minimalna grubos¢ izolacji 25 mm.

Przed przystgpieniem do izolowania rurociggi nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna zgodnie z instrukcjag KOR 03.

6.9 Proby na zimno i gorgco

Po zakonczeniu montazu przed zaizolowaniem rurociaggow , nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
osprzetu 1 prawidtowos$¢ wykonania 1 dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Rurociagi i armatura powinna by¢ przeplukana i poddana probie ci$nienia w/g obowigzujacych
przepisow.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu probnego
trwajacego 72 godz.

6.10 Instalacja gazowa.

Pomiar zuzywanego gazu odbywac¢ si¢ bedzie w istniejgcym punkcie pomiarowym w szafce
gazowej zlokalizowanej na zewngtrznej Scianie budynku. Gaz dostarczany bedzie do kottow
gazowych w pomieszczeniu kotlowni za pomocg rury gazowej dn 40mm utozonej na $cianie
zewngtrznej budynku. W kottowni zainstalowany zostanie system bezpieczenstwa instalacji gazowej
Gazex. W szafce gazowej na $cianie budynku zostanie zainstalowany zawor odcinajacy MAG 3 DN
40. Instalacje gazowa do pozostalych istniejacych przyboréw gazowych nalezy oddzieli¢ od
instalacji kotlowni i nalezy zasili¢ sprzed zaworu MAG-3 zainstalowanego dla kotlowni.
Instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN 80/H-74219
faczonych przez spawanie. W przejsciach przez Sciany stosowac tuleje ochronne wystajace z kazdej
strony $ciany i uszczelnione szczeliwem plastycznym (np. kit elastyczny).

Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeswitem od tynku minimum 2 cm.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji nalezy lokalizowac

W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiacé
prace konserwacyjne, odcinki poziome instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych,

a w przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone

co najmniej o 20mm.

Przed kottami w tatwo dostepnym miejscu przewidziano wspolny odcinajacy zawor gazowy. Ponadto
na podejsciu do kazdego z kottow we wspolnym fabrycznym systemie kaskadowym przewidziano
gazowe kurki odcinajagce w tatwo dostgpnych miejscach. Za zaworem odcinajacym od strony kottow
nalezy zainstalowa¢ manometr gazowy o zakresie 0+4,0 kPa.




Po wykonaniu i odbiorze instalacji nalezy pokry¢ ja farba olejng w kolorze zottym. CzynnoS$ci
odpowietrzenia 1 zagazowania instalacji winny by¢ dokonane przez osoby uprawnione -
instalacje zglosi¢ do odbioru w Rozdzielni Gazu w Kotobrzegu.

Dobor urzadzen wykrywajacych gaz.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowac aktywny system bezpieczenstwa typ Gazex

System ten sktada si¢ z:

- detektora gazu metanu

- modutu alarmowego - sterujacego praca systemu

- lampy i syreny

- zaworu odcinajacego MAG 3 DN 50

Miejsce montazu lampki i syreny wedlug projektu branzy elektrycznej 1 ustalen z inwestorem.

Zawor odcinajacy MAG 3 DN 40 montowac w szafce gazowej na zewngtrznej $cianie budynku za
odejsciem na pozostate przybory gazowe.

Uwagi Kkoncowe.

Po wykonaniu robdt nalezy wewnetrzng instalacje gazu zglosi¢ do odbioru technicznego.
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢:

- pozwolenie na budowe.

- projekt wg ktorego wykonano wewnetrzng instalacje.

- aktualne warunki techniczne na pobér gazu.

- opini¢ kominiarskg o prawidtowej wentylacji i odprowadzeniu spalin.

7.0 Wentylacja kotlowni :

Powietrze biorace udziat w procesie spalania bgdzie pobierane z zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

nawiew:

Dla dostarczenia niezbgdnej do wentylacji pomieszczenia ilosci powietrza projektuje si¢
wykorzystanie istniejacego kanatu nawiewnego o wym. 350x200mm  zakonczonego w kotlowni
kratka nawiewng umieszczong na wys. 30 cm nad posadzka kottowni (dolna krawedz kratki) w
miejscu wskazanym w cze$ci graficzne;.

WYWiew:

Dla odprowadzenia niezbgdnej ilosci powietrza z pomieszczenia kottowni projektuje si¢ kratke
wentylacyjng o wymiarach 140x140mm zlokalizowang pod stropem kotlowni potaczong z
istniejagcym kanatem wentylacyjnym (wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej)
wyprowadzonym ponad dach budynku. Kanat ten w gornej czgéci nalezy zgodnie ze wskazaniem
kominiarza wyposazy¢ w nasad¢ obrotowg zabezpieczajaca przed ciggiem zwrotnym..

8.0 Automatyka i sterowanie urzgdzeniami w kotlowni

Kazdy z kotldéw wyposazony bedzie w indywidualny regulator nadrz¢dny ( zapewniajacy
mozliwo$¢ przejecia funkceji wiodacej dla obu kottow w przypadku awarii drugiego regulatora)
spetniajacy nastepujace funkcje:
1) sterowanie pracg palnikow
2) zabezpieczenie kottow i instalacji przed przekroczeniem temperatury maksymalnej
odcinajace, w przypadku przekroczenia temp. maks., doptyw energii elektrycznej
do kottow.



3) zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji ogrzewania wodnego na podstawie wskazan
czujnika ci$nienia wylaczajace doplyw energii elektrycznej do kottow.

Dodatkowo oba kotly zostaty wyposazone w nadrzedne sterowniki kaskadowe. Jeden z nich
bedzie na biezaco sterowat pracg kaskady kottow. Drugi sterownik w wypadku awarii
pierwszego bedzie mogt przejaé sterowanie kaskada.

Regulator realizuje réwniez regulacje temperatury zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury
zewngtrznej — regulacja pogodowa, oraz steruje uktadem przygotowania c.w.u.

Wszystkie regulatory potaczone sg za posrednictwem sieci BUS, stuzacej do wymiany danych
migdzy regulatorami.

9.0 Ochrona przeciwpoZarowa

Przed przekazaniem do statej eksploatacji kottownie¢ nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet
gasniczy tj: - koc gasniczy i gasnice $niegowg 12kg.

10.0 Wytyczne braniowe

a) budowlano-konstrukcyine
- stropy 1 $ciany kotlowni winny by¢ ognioodporne, o odporno$ci ogniowej 60 min.
- wszelkie przej$cia instalacyjne przez przegrody kottowni musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa
réwng odpornosci ogniowej tych przegrod
- podloge wykona¢ ze spadkiem 1 % w kierunku kratki $ciekowej
- §ciany kotlowni wyréwnac i pomalowac , a posadzke wylozy¢ terakota lub wykona¢ lastrico
- drzwi otwierane na zewnatrz , niepalne o odporno$ci ogniowej 30 min, szeroko$¢ min. 0,9m.

b) elektryczne

- oswietlenie kottowni rozmiesci¢ tak aby umozliwi¢ wlasciwy nadzor i konserwacje
kotlow 1 armatury

- poza kotlownia w miejscu tatwo dostgpnym, nie narazonym na skutki wybuchu zamon -
towac wytacznik gtowny odcinajacy doptyw energii elektrycznej do pomieszczenia
kottowni.

- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do elementow wymagajacych zasilania

11.0 Wytyczne montaZu

Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznej 1 sanitarnej wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot ", przepisami bhp, p.poz., oraz zaleceniami producentéw urzadzen.

12.0 Wytyczne eksploatacji

Warunkiem przyjecia do eksploatacji jest.
- kompletnos¢ dokumentacji projektowej z uwzglednieniem dokumentacji powykonawczej
- przeprowadzenie rozruchu probnego
- stwierdzenie Ze zostaty spelnione wymagania bhp , ochrony powietrza ,
sanitarno-epidemiologiczne ,ochrony p.poz. oraz UDT.



13.0 Obszar oddzialywania obiektu

13.1. Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.) obiekt nie powoduje objecia sgsiednich nieruchomosci oddziatywaniem.

13.2. Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki, na ktorej zostat zaprojektowany —
dz. nr 58/9, obrgb 8 w Kotobrzegu



Zestawienie urzadzen- technologia kotlowni

L.p. URZADZENIE llos¢ Uwagi
1 Kociot gazowy, wodny, kondensacyjny o mocy 40 kW (dla >
" | parametréw 80/60°C) z regulatorem pogodowym
System kaskadowy dla 2 kottow (o mocach 45+45kW )
ustawianych w szeregu na podtodze z kompletng izolacjg
skfad ktérego wchodza:
- rozdzielacz hydrauliczny
- kolektor podtgczenia kotta zawierajgcy przewody
potgczeniowe zasilania i powrotu z c.0. @ 65 mm,
przewody zasilania gazem @50 mm i kotnierze
- pompy kottowe obiegu pierwotnego
o |” zestawy podtgczeniowe kotta z zaworem zasilania, 1
" | wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem
napetniania i spustowym, zaworem odcinajgcym, zaworem
zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i redukcjg
do podtgczenia naczynia zbiorczego), oraz zaworem
gazowym
- szyny do montazu nasciennego dla wersji
- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel BUS
tgczacy kotty
3. | Czujnik dla obiegu z mieszaczem 1
4. |Plytka + czujnik dla obiegu z mieszaczem 1
+ lzolacja kolektora — 2szt.
+ |zolacja zestawy potgczenia rurowego — 2szt.
5. |+ lzolacja zestawy potgczenia rurowego tylna — 2szt. 1
+ lzolacja rozdzielacza hydraulicznego dla mocy < 350kW
— 1szt.
6. |Czujnik c.w.u. 1
7. |Podgrzewacz cwu o poj. 200 litr. 1
8. | Filtroodmulnik magnetyczny FOM Bis dn 50
9. |Pompa obiegu c.0 1 MAGNA 3 32-100 1
10. | Pompa obiegu c.0. 2 Q=1,7m°/h i H=3,4m 1
11. | Pompa tadujaca c.w.u. Q=1,46m°/h i H=2,2m 1
Pompa cyrkulacyjna ze stali nierdzewne;j Q:1,4m3/h i
12, ,_ 1
H=2,2m
13. | Naczynie przeponowe 18 dm®do centralnego ogrzewania 1
14. | Naczynie przeponowe 80 dm®do centralnego ogrzewania 1
15. | Naczynie przeponowe 12 dm® do wody uzytkowe; 1
16. | Ztacze samoodcinajgce 1° 1
17. | Ztacze samoodcinajgce 3/4“ 2
18. | Zawor bezpieczenstwa 1/2”, 6,0 bar 1
19. | Zawor trojdrogowy typ dn 20 mm, 2
20. | Naped zaworu tréjdrogowego, 230V/50Hz 2
21. | Zawor kulowy mufowy ¢ 50 1
22. | Zawor kulowy mufowy ¢ 32 8
23. | Zawor kulowy mufowy ¢ 25 6
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24.

Zawor kulowy mufowy ¢ 20

25.

Zawor kulowy mufowy ¢ 15

26.

Zawor kulowy mufowy ze ztgczkg do weza ¢ 15

27.

Zawor zwrotny mufowy ¢ 50

28.

Zawor zwrotny mufowy ¢ 32

29.

Zawor zwrotny mufowy ¢ 25

30.

Zawor zwrotny mufowy ¢ 20

31.

Zawor zwrotny mufowy ¢ 15

32.

Wodomierz skrzydetkowy Qn=1,5 dn 15

33.

Termometr techniczny

34.

Manometr techniczny

WININFPIFRPININEFEPINWIN

35.

Odpowietrznik automatyczny V2"

=
N

36.

Filtr siatkowy, mufowy ¢ 25

37.

Filtr siatkowy, mufowy ¢ 15

38.

Demineralizator

39.

Detektor gazu metanu

40.

Modut sterujgcy

41.

Sygnalizacja swietlno-akustyczna

42.

Gazowy zawor z gtowicg samozamykajgcg MAG-3, DN 40

43.

Zawor kulowy gazowy ¢ 40

44.

Filtr gazowy mufowy ¢ 40

45.

Manometr gazowy 0-4,0kPa

N N N I I
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1. OBLICZENIA:

1.0 Obliczenie zapotrzebowania c.w.u. i mocy potrzebnej do jej przygotowania:

Kottownia bedzie zasilata w ciepta wode uzytkowa sanitariaty w budynku swietlicy.

Dla zaspokojenia zapotrzebowania na c.w.u. przyjeto jeden pojemnosciowy podgrzewacz o
pojemnosci 200 dm®,

2.0 Bilans potrzeb cieplnych:

Podstawe sporzadzenia bilansu ciepta stanowig dane uzyskane od Inwestora oraz obliczenia.

OKkres letni:
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. - 34,0 kW

Okres zimowy:
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. — - 64,7 kW
Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.u. - 34 KW
LACZNIE -98,7 kW

Uwaga: Ze wzgledu na zastosowang automatyke kotlowa pozwalajacg na
przygotowanie cieplej wody w okresach zredukowanej pracy instalacji c.o. oraz
krotkotrwate pobory cieptej wody , w okresie zimowym w bilansie nie uwzgledniono
mocy potrzebnej do jej przygotowania czyli przyj¢to zapotrzebowanie w wysokos$ci
64,7 kW

3.0 Dobor kotlow:

Qk = Q x (1+a) ; a=0.05
Qk = 64,7x 1,05= 67,9 kW

Dla potrzeb grzewczych 1 przygotowywania c.w.u. projektuje si¢ dwa kotty grzewcze, wodne,
kondensacyjne, o mocy 40 kW kazdy, pracujace w kaskadzie.

Ze wzgledu na zastosowanie jako paliwa gazu niskokalorycznego Ls Znamionowa moc
kotléw bedzie mniejsza o ok. 15%. Czyli wyniesie 68 k\W

4.0 Obliczenie przekroju komina:

Odprowadzenie spalin z kottow odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wspdlnej koncentryczne;j
kaskady kominowej ze stali kwasoodpornej z zabudowang automatyka zabezpieczajacg przed
cofaniem si¢ spalin, cz¢$¢ do $ciany zewngtrznej pomieszczenia kotlowni bedzie wykonana w
systemie koncentrycznym 150/200mm. Po przejéciu przez $ciang kotlowni zastosowana zostanie
ksztattka do zasysu powietrza do procesu spalania. Ksztattka ta bedzie jednocze$nie petnita
funkcje przej$ciowa na system dwuscienny ocieplony 150/200mm z izolacja termiczng, ktorym
same juz spaliny beda wyprowadzane ponad dach budynku.

Komin zostanie postawiony jake zewnetrzny komin uszczelkowy, przeznaczony do
systemow pracujacych w nadciSnieniu.
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Wysoko$¢ czynna komina h=7,0 m, $rednica wewngtrzna czgsci spalinowej 150mm przekroj
kotowy. Powietrze biorgce udzial w procesie spalania bedzie pobierane z zewnatrz
pomieszczenia kottowni.

5.0 Dobor proyvtaczy obiegow grzewczych i pomp obiegowych

5.1. Przylgcze obiegu grzewczego c.o nr 1.

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.o. oraz uzyskania wtasciwej temperatury zasilania
instalacji w funkcji temperatury zewnetrznej dobrano przylacze obiegu grzewczego wyposazone
pompe elektroniczng o nastepujacych parametrach: Q=1,7m*h i H=3,4m , mieszacz tréjdrogowy
z kro¢cami gwintowanymi dn 20 mm z dedykowanym napgdem elektrycznym 230V oraz
armature odcinajaca i zwrotna.

5.21. Przylgcze obiegu grzewczego c.o nr 2.

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.o. oraz uzyskania wtasciwej temperatury zasilania
instalacji w funkcji temperatury zewnetrznej dobrano przylacze obiegu grzewczego wyposazone
istniejacg pompe f-my Grundfos typu Magna 3 32-100 (U=230V), mieszacz troéjdrogowy z
kroécami dn 20 mm z dedykowanym napgdem elektrycznym 230V oraz armaturg odcinajacg i
zwrotna.

5.3. Pompy obiegow kotlowych.:

Dla zapewnienia wymaganego przeptywu wody przez kotly, dobrano firmowa wolnostojaca na
specjalnym fabrycznym stelazu kaskade dla dwoch kottow z wbudowanymi pompami
kotlowymi.

5.4. Pompa obiegowa uktadu przygotowania c.w.u.:

Dla zapewnienia obiegu w instalacji grzewczej przygotowania c.w.u., dobrano pompe
elektroniczna o nastepujacych parametrach: Q=1,46m%h i H=2,2m.

5.5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.:

Dla zapewnienia obiegu wody w instalacji c.w.u. dobrano pompg¢ dobrano pompe elektroniczng
ze stali nierdzewnej o nastepujacych parametrach: Q=1,4m%h i H=2,2m.

6.0 Obliczenie i dobor urzadzen zabezpieczajacych kociol i instalacje c.o.:

6.1 Dobor naczynia wzbiorczego :

Pojemnos¢ ztadu V= 0.95m’

Cisnienie statyczne w miejscu przylaczenia naczynia — 0,4 bar
Parametry inst. c.0. — 80/60 °C

Wyniki obliczen pojemnosci naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999 przedstawiono w
Zalgczniku nr 2.

Po uwzglednieniu rezerwy na ubytki eksploatacyjne wody dobrano istniejace naczynie
wzbiorcze typu zamknigtego wielkos¢ 80 N, firmy " REFLEX " o pojemnosci catk. Vc=80,0
Maksymalne nadci$nienie robocze naczynia 6,0 bar.

13



6.2 Dobor wzbiorczej rury bezpieczenstwa

Wyniki obliczen rury bezpieczenstwa wg PN-B-02414:1999 przedstawiono w Zalgczniku nr 2.

Przyje¢to wzbiorczg rurg bezpieczenstwa o §rednicy $25 mm.

6.3 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kottow

Zawory bezpieczenstwa dla kotléw sa sktadowymi fabrycznego zestawu kaskadowego.

6.4 Dobor zaworu bezpieczenistwa dla zasobnika c.w.u.:

Na podstawie nomogramoéw producenta dla podgrzewacza dobrano zawor bezpieczenstwa,
stalonastawny wielko$¢ Dn 15 mm o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar.

7.0 Obliczenia zuZycia gazu dla calego budynku

Sprawnos¢ srednioroczna kottowni: 97%

Czas trwania sezonu grzewczego - 242 dni
Srednia temperatura zewnetrzna - +3,9 °c
Okres przygotowania c.w.u. — 365 dni

a) Srednioroczne zapotrzebowanie gazu:

Bhsr c.o. = (64,7x1000/(6300x0,97x1,163) )x(20-3,9)/(20+16)x242x24=23638 Nm*/rok
Bher . =(34x1000)/ (6300%0,97x1,163)x365=1752 Nm®/rok

Laczne srednioroczne zapotrzebowanie gazu:

Bhsr c.otewan.= 25390 Nm*/rok

b) Srednie godzinowe zapotrzebowanie gazu:

Bhh c.0. =(64,7x1000/(6300%0,97x1,163) )x(20-3,9)/(20+16)=4,07 Nm*/h
Bheh e, = =(34x1000)/ (6300x0,97x1,163)=4,8 Nm% h

Lagczne srednie godzinowe zapotrzebowanie gazu:

Bhsr c.otewu= 8,87 NmS/h
¢) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu:

Bhmaxh =64,7x1000/(6300x0,97x1,163)=9,1 Nm® h
Bhmaxh = 9,1Nm°/h

8.0 Obliczenia wentylacji kotlowni:

Dane wyjSciowe :

- kubatura kottowni 30,4 m3
- zainstalowana moc nominalna — 90,0 kW
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Powietrze biorace udziat w procesie spalania bedzie pobierane z zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

Nawiew :

Dla dostarczenia niezbednej do wentylacji pomieszczenia iloSci powietrza projektuje si¢
wykorzystanie istniejacego kanalu nawiewnego o wym. 350x200mm zakonczonego w kotlowni
kratka nawiewng umieszczong na wys. 30 cm nad posadzka kottowni (dolna krawedz kratki) w
miejscu wskazanym w czesci graficzne;.

Wywiew:

Dla odprowadzenia niezbgdnej ilosci powietrza z pomieszczenia kottowni projektuje si¢ kratke
wentylacyjng o wymiarach 140x140mm zlokalizowang pod stropem kottowni potaczong z
istniejagcym kanatem wentylacyjnym (wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej)
wyprowadzonym ponad dach budynku. Kanat ten w gornej cz¢sci nalezy zgodnie ze wskazaniem
kominiarza wyposazy¢ w nasad¢ obrotowg zabezpieczajaca przed ciggiem zwrotnym..

9.0 Sprawdzenie obcigZenia cieplnego pomieszczenia kotlowni:

Minimalna kubatura pomieszczen z zainstalowanymi kotlami, ktore pobieraja powietrze
do procesu spalania z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. powinna wynosi¢ 6,5m>, a wiec jest wystarczajaca.
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OSWIADCZENIE :

(zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM IZ NINIEJSZY PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ KOTELOWNI
GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA I Z PODEACZENIEM
DWOCH KOTLOW GAZOWYCH W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
DRZONOWIE 60 NA DZ. NR 58/9 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Kolobrzeg , lipiec 2015r.

Projektant :

mgr inz. Piotr Nogajczyk
upr. nr ZAP/0148/PWBS/16
ZAP/1S/0023/17
Sprawdzajacy :

mgr inz. ktukasz Wéjtowicz
upr. nr ZAP/0041/PBS/17
ZAP/1S/0158/17
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ WRAZ Z. WEWNETRZNA

Temat: INSTALACJA GAZOWA 1 Z PODEACZENIEM
DWOCH KOTLOW GAZOWYCH W BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej

Kategoria obiektu budowlanego: 1X

Drzonowo 60, 78-133 Drzonowo, dz. nr 58/9, obreb

Adres: Drzonowo, jedn. ewidencyjna Kolobrzeg gm. wiejska
Inwestor Gmina Kolobrzeg
] 78-100 Kolobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A

Branza Imie i Nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Nogajczyk
Instalacje upr. nr ZAP/0148/PWBS/16 | 21.07.18
sanitarne ZAP/1S/0023/17
Sprawdzajacy | mgr inz. Lukasz Wojtowicz
Instalacje upr. nr ZAP/0041/PBS/17 21.07.18
sanitarne ZAP/1S/0158/17

: s Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
Specjalnos¢

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.
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1.1.Dane ogoine.

1.1.1. Inwestor:
Gmina Kolobrzeg;
78-100 Kotobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A

1.1.2. Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo instalacyjne.

1.1.3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.

- Prawo budowlane

- Projekt budowlany

1.2.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projektowane zadanie polega na przebudowie technologii kotlowni wraz z wewnetrzng
instalacja gazowa.

W zakres robot zewnetrznych wchodzi:

- demontaz urzadzen istniejacej kottowni gazowe;j

- montaz kotléw gazowych

- montaz zewnetrznego, ocieplonego przewodu kominowego

- montaz instalacji gazowej

- montaz pozostatych elementow kottowni

- wykonanie prob szczelnosci

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Brak.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

1.5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia
Przewidywane zagrozenia:
- porazenie pradem elektrycznym: - elektronarzgdzia
- wtyczki i gniazda elektryczne
- spawanie armatury, montaz armatury
- spawanie rurociagow

- uszkodzenie ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz przez czg¢$ci maszyn w ruchu:
- blachy i prety

- betoniarki

- montaz stacji redukcyjno — pomiarowej

- poparzenie: - spawarki, montaz rurociggow

- spawanie rurociggow

- zgrzewanie rurociaggoéw
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- mozliwo$¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach lub
przy zagazowaniu sieci

1.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.  Pracownicy

powinni wystucha¢ szkolenie i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorgcznym podpisem.

Swiadectwo odbycia szkolen powinno znajdowaé¢ sie w aktach osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.
- Szkolenie w zakresie prawa budowlanego przed wej$ciem na budowe
- Szkolenie w zakresie prowadzenia robot gazoniebezpiecznych
1.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
- Powotanie stuzy BHP do kontroli warunkow pracy na budowie
- Stworzenie 1 stosowanie regulaminu w formie ,,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie
- Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych
- Zabezpieczenie kabli energetycznych
- Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikoéw, jeden jako
asekuracja
- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T — srodki ochrony oczu i twarzy
- Profilaktyczne badanie lekarskie

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany 1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete
kontrolag wewnetrzng.
Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe
technicznej sprawnosci 1 zbada¢, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Uzytkujac sprzg¢t mechaniczny 1 pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac
instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.
Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia 1 narzedzia (elektronarzgdzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
ci$nieniowych itp.) oraz srodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Skladowiska materialow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow 1 elementow.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami 1 normami.
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Prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do gazow
technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazow
tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Uzytkowanie i poslugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Nogajczyk

Sprawdzit:

mgr inz. Lukasz Wéjtowicz
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szezecin, dnia 7' grudnia 2016 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0057(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Nogajezyk
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

» . D YT T
mgr inz. Andrzej Gatkiewfcz ... | N
Przewodniczacy OKK 6

. " - N
mgr inz. Edmund Tumielewicz .......|....7L.....0L,
Z-ca Przewodniczacego OKK /

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

1. Pan Piotr Pawel Nogajczyk
ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 Kolobrzeg
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii frodowiska
ur, dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Edmund Tumidlewicz ....}.............0
Z-ca Przewodniczacego O

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZVR-4YE-HNC *

Pan Piotr Pawet NOGAICZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/17

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 KOt OBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wizgledem skutk¢w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilajciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Mm:?mm
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wéjtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Edmund Tumie
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK
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7N

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

W
AN

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wojtowicz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkieyvicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wéjtowicz

Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

Szczecin, dnia 2,//' czerwca 2017 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LU3-IL8-WFJ *

Pan tukasz WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekuomczne] opalmme bezpleunvm dpi icznym weryfiki ym przy pomocv wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
pod wzgle p ych dok opatrzonym pod ecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w J1 Swiad mozna sprawdzi¢ za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I2by InZynierow sudownlclwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 Nurem wiaiciwej Okregowej lzby In2ynieréw
Budownictwa.
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