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Tabela przedmiaru robot

Strona 2/2

Kolumbarium
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1 | KNR2-01 [Reczne usunigeie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
2,3%(1,5+10,38+1,5) m2 | 30,774
razem | m2 30,774
2 | KNR2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnig - doplata za kazde dalsze Scm grubosci ponad
0125/08 |15cm
2,3%(1,5+10,38+1,5) m2 | 30,774
razem | m2 30,774
3 | KNR2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem
0310/02  |urobku na odktad
0,7*1,80*11,5 m3 14,49
razem | m3 14,49
4 | KNR2-01 |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I111
0501/01
14,49-7,01 m3 7,48
razem | m3 7,48
5 | KNR2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/02
0,75%0,9%10,38 m3 7,007
razem | m3 7,007
6 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
10,35%4%*1,22*%0,001*1,1 t 0,056
razem| t 0,056
7 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych
0604/02
0,75%10,38 m2 7,785
razem | m2 7,785
8 | KNR4-01 Mur kolumbarium z przesklepieniem wnek na urny z cegiet klinkierowych zbrojony bednarka
0313/01
0,75%2,25%10,38 m3 | 17,516
razem | m3 17,516
9 |TZKNBK IV |Spoinowanie muréw gladkich z cegty klinkierowej z wystrojem architektonicznym
9-230/01
2,25%(10,38+0,75)*2 m2 | 50,085
razem | m2 50,085
10 | Kalkulacja \Wykonanie i montaz ramki z katownika ocynkowanego w niszach kolumbarium
indywidualna
kpl 48
11 | KNK 2-06 |Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach o grubosci po zaggszczeniu do 15¢cm
0104/01
(30,77-10,38*0,75)*0,15 m3 3,448
razem | m3 3,448
12 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01 |wypehieniem spoin zaprawa cementowa
2,3%(1,5+10,38+1,5)-10,38*0,75 m2 | 22,989
razem | m2 22,989
13 | KNK 2-06 |Obrzeza betonowe 30x8cm, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
0405/04
2,3+1,5+10,38+1,5+0,5 m 16,18
razem, m 16,18
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